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В зависимости от выбранных расчётных параметров наружного воздуха 

рассчитывается требуемая толщина теплоизоляционного материала ограждающий 

конструкции. Этот материал в свою очередь определяет возможность поддерживать 

требуемых параметров воздуха в здании.  
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Параметры наружного воздуха: температура tн, 
0С, удельная энтальпия iн, 

кДж/кг, скорость ветра υ, м/с, приводятся для различных городов Узбекистана в 

теплый и холодный период года в (параметры А и Б). 

В холодный период года температура наружного воздуха по параметрам А и В 

рассчитывается как средняя температура наиболее холодного периода и температура 

пяти наиболее холодных дней при годовом запасе, равном 0,92. 

Среднесуточная температура воздуха равна 0,80С и 100С и учитывается 

продолжительность периодов и средняя температура воздуха в эти периоды. В этот 

период значения этих температур сохраняются неизменными. 

Для определения необходимых данных методом гистограмм строится кривая 

(графическое изображение), показывающая изменение температуры воздуха в 

течение года. 

Продолжительность этого периода определяется записью дат с графика, где 

кривая проходит через 0,8 0C и 10 0C, и вычислением количества дней между этими 

датами. 

Среднюю температуру воздуха в эти периоды рассчитывают путем деления 

значений температуры воздуха в полных и неполных месяцах, составляющих период, 

на число дней в этом периоде. Годовой запас всех параметров в среднем равен 0,5. 

Количество дней с максимальной температурой воздуха 340С и выше указывает 

на продолжительность жаркого периода и рассчитывается как среднее количество 

таких дней за много лет [1]. 

По сравнению прошлого нормативного документа КМК 2.01.01-94 с новым 

ШНК 2.01.01.22 есть много изменений как скорость и повторяемость ветра по 

румбам, темература наружного воздуха, влажность наружного воздуха и т.д. 

На пример роза ветров у города ташкента имела следующие параметри и вид: 

 

За январь месяц 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость 12 30 20 9 7 4 6 12 

Скорость 1,7 2,1 1,7 1,4 1,5 1,4 1,6 1,8 
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За июль месяц 

Повторяемость 20 20 14 6 6 6 9 19 

Скорость 2,1 104 1,2 1,5 1,6 1,5 1,7 1,9 

Скорость ветра по румбам 

За январь месяц    За июль месяц 

 

 

Повторяемость ветра по румбам 

За январь месяц     За июль месяц 

 

А сейчас оно имеет следующие параметры и вид 

За январь месяц 
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Скорость 1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 

За июль месяц 

Повторяемость 10 9 29 7 11 5 21 8 

Скорость 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5 

 

Скорость ветра по румбам 

За январь месяц    За июль месяц 

 

Повторяемость ветра по румбам 

За январь месяц    За июль месяц 
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Согласно исследованиям проведённых китайскими учёными параметры 

наружного воздуха зависят и от морфологии города. 

В Китае были созданы мульти линейные регрессионные модели для 

исследования влияния параметров городской морфологии на температуру наружного 

воздуха. Было получено несколько интересных находок. Во-первых, степень влияния 

городской морфологии на температуру зависела от времени и пространства, и 

наибольшее влияние наблюдалось в радиусе 100 м вокруг точки интереса. Во-вторых, 

увеличение коэффициента зелёного участка до 0,5 снизила (увеличила) среднюю 

дневную температуру на 0,8 0С (1,3 0С) летом (зимой). При той же ширине улицы 

увеличение высоты здания на 10 м привело к снижению дневной температуры на 0,06 

0С, а при той же высоте здания увеличение ширины улицы на 10 м повысило дневную 

температуру летом на 0,17 0С. На среднедневную температуру существенное влияние 

оказала этажность здания; однако, когда в здании было более 20 этажей, температура 

существенно не менялась с высотой здания [2]. 

Исходя из вышеизложенных данных можно сказать то, что при проектировании 

новых энергоэффективных зданий необходимо учитывать морфологию города и 

параметров наружного воздуха: рельефа, атмосферного давления, скорость и 

повторяемость ветров, влажность наружного воздуха, и т.п.  
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