CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
NAZWA PROJEKTU
LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 4
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 502,4
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 502,4
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., v 3 1052.0
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM e [m’] 4
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 554,8
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/V, 0,53
OSLONA BUDYNKU

Sciana podstawowa U = 0,086 W/(m2'K)
Sciana w przekr. przez tupek U = 0,087 W/(m2°K)
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 3018,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW W] 658,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 3677,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dry [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 3677,2

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK &y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?] 19,7

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTRY [W/m3] 7,3
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\ll’/"n“;;K] Stan | WT 2014 POWIE';E]CHNIA
1 | DACH GARAZ Dach Dach 0,594 P 56,67
2 | PG1 Podtoga na grucie Podtoga na gruncie 0,082 0,300 P v 180,63
3 |ST2 Stropodach Dach 0,083 0,200 P v 123,96
4 | SW GARAZ Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,086 0,300 P v 29,70
5 | sz1 Sciana podstawowa Sciana zewnetrzna 0,085 0,250 P v 157,63
6 | Sz2 Sciana w przekr. przez tupek | Sciana zewnetrzna 0,089 0,250 P v 67,26
7 | SZGARAZ Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,454 P 61,87
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g [W/%ZK] [V\L,;";;K] Stan | WT 2014 POWI‘[E:\f]CHNIA
1 ]01 Okno zewnetrzne 0,38 0,790 1,300 P v 4,44
2 | 010 Okno zewnetrzne 0,54 0,760 1,300 P v 3,81
3 |02 Okno zewnetrzne 0,38 0,760 1,300 P v 0,81
4 | 03 FIX Okno zewnetrzne 0,38 0,710 1,300 P v 2,04
5 | 03 UR Okno zewnetrzne 0,38 0,770 1,300 P v 2,04
6 |04 Okno zewnetrzne 0,38 0,780 1,300 P v 8,32
7 | 04FIX Okno zewnetrzne 0,38 0,790 1,300 P v 4,16
8 |05 Okno zewnetrzne 0,38 0,770 1,300 P v 10,25
9 | 07 Okno zewnetrzne 0,38 0,800 1,300 P v 1,87
10 | 07_LUX Okno zewnetrzne 0,54 0,750 1,300 P v 1,87
11 | 08 Okno zewnetrzne 0,38 0,750 1,300 P v 3,68
12 | 09 Okno zewnetrzne 0,54 0,720 1,300 P v 7,17
13 | DRZWIGARAZ Drzwi zewnetrzne 1,300 P 12,85
14 | DRZWIGARWE Drzwi wewnetrzne 0,800 1,700 P v 1,84
15 | OG1 Okno zewnetrzne 0,62 0,800 P 1,08

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 2080,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 2 335,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 006,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 080,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 335,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 7 006,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja podtogowa na elektrycznych kablach grzewczych
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 2080,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 2 335,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 006,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
gg;(gcﬁiie\év:mE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 080,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 335,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 7 006,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6
PARAMETRY PRACY [°C] 280C

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 100
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI - akumulacyjne - konwektorowe, podtogowe kablowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.90
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 0,89
WENTYLACJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.nd [kWh/rok] 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkv [kWh/rok] 213,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 639,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 275,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  LKWh/rok] 275,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 826,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 465,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 488,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrv [kWh/rok] 1465,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 186,6
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vs [m3/h] 270,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 92,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
URZADZENIA POMOCNICZNE
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WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 7 380
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 2 408,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 1415,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 245,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 176,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 467,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1474,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 4422,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Pompa ciepta powietrze - woda w podstawie (do 40 oC). Dogrzewanie przy pomocy grzatki elektryczne;j.
SYSTEM INSTALACII CIEPLE]J WODY

Pompa ciepta powietrze woda

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 1 874,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 704,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2113,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 45,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1919,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 750,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 2 250,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 145,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 145,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 145,2

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA ) 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 350
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODELA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru

BUDYNKU Nw.d
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE ‘ 0.80
r

Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 095

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 2,66
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

Ogrzewacz z grzatka elektryczng

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 534,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 710,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21321
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 13,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 547,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 723,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 2171,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m2] 41,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 41,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 41,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 099
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d 4
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,75
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK ta [h/rok] 250
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3
(RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) Vew [dm?/[Li]doba] 35,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 4
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Oci [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°€] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ELEKTRYCZNOSC

Qu Qx o UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 275,4 275,4 826,3 82,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 58,8 58,8 176,3 18,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 334,2 334,2 1002,6 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Stnadardowa instalacja elektryczna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 334,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 334,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1002,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 186,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 186,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 080,9 2 335,5 7 006,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 080,9 2 335,5 7 006,4
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /"mk] [V /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 189,8 213,0 639,1
URZADZENIA POMOCNICZE 275,4 275,4 826,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 465,2 488,5 1 465,4
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 408,7 1415,2 4 245,6
URZADZENIA POMOCNICZE 58,8 58,8 176,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 467,5 1474,0 4422,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 5013,6 4297,9 12 893,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE?TURA POWIFﬁf]CHNIA KUEEQE;JRA
Piwnica 1 -18,2 47,6 114,2
2 | Pokéj v 1 21,2 186,6 504,9
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

Piwnica H

Piwnica [

= Piwnica
Bl Pokdj

47,6

186,6

= Piwnica 114,24

B Pokdj

504,94

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[E'E]m [GJ(/E;)ok] [GSirwok] [G]?ﬁok] [G](;:'eok] Mi.gn [G%rotlnk] [Gsirn:)k] [G?y rok] frs
Styczen 31| -1,2 3,80 0,23 0,38 0,87 | 1,000 1,70 1,25 233 | 1,000
Luty 28| -0,9 3,38 0,21 0,34 0,78 | 1,000 1,93 1,13 1,65| 1,000
Marzec 31 4,4 2,77 0,18 0,29 0,65 0,816 3,52 1,25 0,00 0,176
Kwiecie 30| 63 2,35 0,15 0,25 0,56 | 0,569 4,61 1,21 0,00 0,000
Maj 31| 12,2 1,35 0,10 0,15 0,35 0,263 6,16 1,25 0,00 0,000
Wrzesier 30| 12,8 1,20 0,09 0,14 032| 0331 4,05 1,21 0,00 0,000
Pazdziernik 31| 82 2,08 0,14 0,22 051| 0,776 2,54 1,25 0,00 | 0,140
Listopad 30 2,9 2,95 0,18 0,30 0,69 1,000 1,24 1,21 1,68 1,000
Grudzien 31| 08 3,43 0,21 0,35 0,79 | 1,000 1,03 1,25 2,51 1,000
W sezonie 273 8,3 23,30 1,49 2,43 5,52 0,650 26,77 11,00 8,17
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

-10

30+

= =1
i = =
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: {-26,77]
-40 R A A A R RN A
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,55 151 1,5
Okno zewnetrzne 14,63 4 065 41,4
Dach 3,90 1083 11,0
Podtoga na gruncie 2,43 674 6,9
Sciana wewnetrzna 0,94 261 2,7
Sciana zewnetrzna 7,39 2053 20,9
Ciepto na wentylacje 5,52 1533 15,6
RAZEM 35,36 9 820 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Ciepto na wentylacje 15,6 % |

Dach 11 %

Podloga na gruncie 6,9 % |

Sciana wewnetrzna 2,7 % |

Sciana zewnetrzna 20,9 % |
UIZwWI wewligLiZiie 1,0 70 [

Okno zewnetrzne 414 % |

C— Drzwi wewnetrzne 1,5 % 1 Sciana wewnetrzna 2,7 % 1 Podtoga na gruncie 6,9 %
1 Dach 11 % 1 Ciepto na wentylacje 15,6 % [ Sciana zewnetrzna 20,9 %
1 Okno zewnetrzne 41,4 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 26,77 7 437 70,9
Zyski wewnetrzne 11,00 3 057 29,1
RAZEM 37,77 10 494 100,0
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Zyski wewnetrzne 29,1 % |

Zyski od stonca 70,9 %

1 Zyski wewnetrzne 29,1 % 1 Zyskiod stoica 70,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 2080,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 2 335,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 006,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 080,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 335,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 7 006,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 11,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kKWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 37,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 213,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 639,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2754
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 275,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 826,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 465,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 488,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrv [kWh/rok] 1465,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [KWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 7,9
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 2 408,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 1415,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 245,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 176,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 467,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1474,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr,w [kWh/rok] 4422,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 22,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 13,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 23,7
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 46794
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 3963,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 891,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 334,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 334,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1002,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 297,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 12 893,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 63,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [KWh/m?rok] 26,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?rok] 23,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 69,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 120,0
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SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).
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