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Unsere Thoncylinder waren ven den vortrefflichen, die
in Berlin gemacht werden. Die Masse scheint verglihte
Porzellanmasse 3u seyn. Uebrigens kann man vielleicht zur
Noth such hessische Schmelaticgel anwenden. W.

Ueber eine neue Construction der gal-
vanischen Siule;

ven R Bunsen.

Ich habe mich in dieser Zeit mit einigen Versuehen
iiber die vortheilhafteste Construction einer Zink- Kohie- Bat-
terie beschiftigt, die zu sehr befriedigenden Resultaten ge-
fihrt haben. Man erhilt durch heftiges Glihen eines Ge-
menges von Steinkohlea und Coaks eine porise, aber aulser-
ordentlich feste, fast metallglinzende Kohle, die sick sehr
leicht mit den Werkzeugen der Holzarbeiter bearbeiten lifst,
und die dem Platin in der elektrischen Spannungsreihe sehr
nshe steht. Die eigenthiimliche Beschaffenheit dieser Kohle
macht es méglich, sie in der Gestalt von Zellen snzuwen-
den, wodurch Jie bei den constanten Battcrien nithigen po-
rdsen Thonaellen eutbebrlich werden. Fiillt man eiue solche,
mit amalgaumirtem Zisk combinirte Zelle mit gecigueten Oxy-
dationsmitteln an, um durch secandire Zersetaung die Avs-
scheidung des Wasserstoffs und den Absatz wen Zink und
Zinkoxyd an der Kohle za beseitigen, so erhiilt man eben
so constante, als kriftige Wirkungen. Ich habe mich anfangs
zu dieser Oxydation des Salpeters, des chromsauren und
ehlorseuren Kalis, oder einer Chlormischung aus Kochsalz
und Braunstein bedient, deren Wirkung indessen wegen der
an der Kohle dureh Elekirolyse freiwerdenden Basen nicht
so constant ist, als bei Anwendung von concentririer Saipe-



21

312 Bunsen, tber eine neue Construction d. galvan. Siule.

tersiure, die mit Sand zu einer breiigen Masse gemischt,
von der Kohle hinlinglich zariickgehalten wird, und die sich
darch Binzugiefsen neuer Siure in dem Maalse, als sie ver-
braacht wird, ersetzen lifst. Die Kohle, welche durch Be-
rithrung mit Salpetersiure bedeutend an Festigkeit zunimmt,
fafst sich leicht reinigen, und @bertrifft an Dauerhaftigkeit
selbst noch das Platin, welches die Anwendung einer voll-
kommen chlorfreien Salpetersiure nothig macht, und der
diinnen Platten wegen, in welchen es zu der Grove'schen
Combination angewandt wird, grofse Vorsicht in der Be-
handlung erfordert. Eine einzige Zinkplatte, drei Zoll hoch
und vier Zoll breit, mit einer entsprechenden Kohlenzelle
combinirt, giebt bei dem Schliefsen der Kette lebhafte Fon-
ken, briagt feine Kohlenspitzen zum Glithen, verbreant Ei-
sendrath Nr. 8, und erhilt einen zolllangen Platindrath von
der Dicke eines Pferdehaares constant im Glihen. Unter-
bricht man den Schliefsungsdrath in einem Voltameter durch
Salzsiure, Jodkalium, Bleioxydlosung, Silbersolution etc., so
erhilt man eine sichthare Gasentwickelung und in wenigen
Minuten bedeutende Ausscheidungen von Jod und krystalli-
nischen Metallvegetationen. Ein solches Paar durch ein
Voltameter geschlossen, dessen Plaiten aus amalgamirtem
Zink bestehen, giebt in 6 Minuten V/,, Liter Wasserstoff in
Salzsiure - Losung, die sich dabei fast bis zum Kochen erhitat.
Diese Gasmenge wird, wie das beistehende Schema zeigt,
durch den Effect eines einfach geschlossenen Paares erzeugt:

(cn, H, C€C Zn CLH, Zn.)
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Drei Elementc von den angegebenen Dimensionen zu
ciner Siule combinirt, gaben bei Anwendung von verdinuter
Schwefelsiure, welche 8,4 pCt. wasserfreie Siure enthielt, in
23 bis 30 Minnten 1137 Cubikcentimeter Knallgas bei 0° und
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0,76m, welche 0,6775 Grammen elektrolyvirtem Wasser ent-
sprechen. Das Zinkaequivaleat fiir diese Wassermenge ist
2,428. Der Zinkverbrauch in der ersten Zelle betrug 2,48,
in der zweiten 2,47, in der dritten 2,7S. Es wird dalier
schon bei dieser dreipaarigen Combination der méglichst
grofste okonomische Effect erreicht, nimlich auf ein Aequi-
valent Zink in jeder Zelle oder auf drei Aequivalente Zink
im Ganzen ein Aequivalent Wasser zersetzt. Eine sechs-
paarige Siule von der erwihnten Grifse gab 1105 Cubik-
centimeter Kuallgas in 14 Minuten. Der Zinkverbrauch in
den einzelnen Zellen betrug fir diese Gasmenge 2,568,
2,468, 2,400, 2,640, 2,510. Der Theorie zufolge hitte die-
ser Verbrauch 2,12 betragen miissen. Die Siule erhilt §
Zoll lange ziemlich dicke Platindrithe constant glithend,
und erzeugt zwischen Kohlenspitzen einen kleinen Flam-
menbogen, dessen Glanz das Auge kaum ertragen kann.

Es diirfte nicht za bezweifeln seyn, dafs diese Batterie
fir die Anwendung electromagnetischer Krifte von Wich-
tigkeit werden kann. Jch bin gegenwirtiz mit der Con-
struction einer electromagnetischen Maschine beschiftigt,
durch die ich das magnetische Moment vollstindiger, als es
bisher geschehen ist, realisiren zu konnen hoffe. Sie be-
steht aus zwei Systemen gekreuzter Magnete, von denen
das eine fest steht, das andere aber vor dem ersteren um
seine Achse beweglich ist, an welcher Achse die durch ei-
nen Gyrotropen -commautirten Magneie nach Art der Spei-
chen eines Rades befestigt sind, so dafs nicht allein die
Pole, sondern die ganze Linge der Magunetstibe wirksam
wird.

Marburg, den 14 Mai 1841,






