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Ein neaer Laboratorinms - Brenner. 

Nic. Teclu. 
von 

Anschliessend an jene Beobachtungen, welche in den Mit- 
theilungen iiber die Kennzeichnung der Flarnme veroffentlicht') 
wurden, sind auch die gebrauchlichsten Brenner z, einer Priifung 
unterzogen worden. Hierbei ergab sich zunachst, dass die Flam- 
men der verschiedenen Brenner sich im Allgemeinen durch die 
auftretende DifFerenz des Abstandes ihrer Flammencomponenten 
von einander unterscheiden, oder, da bei diesen Verbrennungen 
mit der steigenden Entfernung der Flammencomponenten auch 
die Heizwirkung wachst, durch den Eohegrad ihrer Heiz- 
wirkungen. Demnach konnen die Brenner in zwei Gruppen 
eingereiht werden, in solche, deren Flammen eine niedrigere, 
oder eirie hohere Heizkraft besitzen. Zu den ersteren gehijren: 
der urspriingliche B u n s  en'sche Brenner, ferner jener von 
Dessaga3), Morton4) ,  Meissner6), F i n k e n e r ,  Griff in ,  
Bohni, Gr6ger6), Stutzer ' )  u. s. w. Die letzteren sind 
namentlich durch die Brenner von Terquem8) ,  Muencke9), 
MastelO) und F l e t s c h e r  vertreten. 

Das Bestreben, die Vorziige beider Brennerarten zu ver- 
einigen, fuhrte bei naherem Eingehen in die Natur des Brenners 
zu bestimmten Bedingungen beziiglich der erreichbaren Leistungs- 
fshigkeit und der rationellen Construction desselben. 

Sol1 namlich die Flamme eines Brenners bei moglichst 
geringem Gasverbrauche die grosste Empfindlichkeit und Sicher- 
heit in der Regulirung gestatten, und die weitgehendsten Unter- 

Dies. Journ. [Zj 44, 246. 1891. 
9 Unter diesen sind die einfachenBrenner zu verstehen; die mehr- 

fachen verhalten sich analog. 
3, Dies. Journ. 70, 310. 

Chem. Centr. 1890, I1 S. 730. 
6, Das. 1889, I. s. 305. 
3, Das. 1881. 

4, Dingl. pol. J. 219, 408. 

7, Das. 1890, I. S. 1042. 
9, Dingl. pol. J. 241, 380. 

lo) Technik der Experimental-Chem ! 1891, S. 85 
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schiede in ihrer Heizwirkung aufweisen, dann ist die Construction 
des Brenners abhangig, nicht nur vom Gasdrucke, der Luft- 
und Gaszustromungsoffnung , sondern auch von der Gasaus- 
stromungsoffnung und der Grosse und Formbeschaffenheit der 
Brennerrohre. Letztere hat nicht nur den Zweck, dem Leucht- 
gase die Zufuhrung der erforderlichen Menge von Luft zu 
vermitteln, sondern auch eine gleichartige Mengung dieser 
Gase zu ermoglichen; denn in einem gegentheiligen Falle 
steigert sich an jenen Stellen, wo mehr Sauerstoff vorhanden 
ist, rasch die Verbrennungsgeschwindigkeit des Gemenges bis 
zum Einschlagen der Plamme. Die BrennerrGhre darf nicht 
zu eng sein, sonst kann fur die Entleuchtung der Flamme 
nicht die genugende Menge von Luft angesaugt werden. 1st 
das Brennerrohr zu weit, dann vermindert sich die Aus- 
stromungsgeschwindigkeit des Gasgemenges und die Verbren- 
nungsgeschwindigkeit desselben konnte leicht uberwiegen; ein 
verhaltnissmassig zu weites Rohr hat auch den Nachtheil, 
durch die geringere Ausstromungsgeschwindigkeit eine ener- 
gischere Verbrennung zu verhindern. I n  einem zu kurzen 
Brennerrohre hat das Leuchtgas zu wenig Gelegenheit , sich 
mit der Luft zu vermengen, weshalb in diesem Falle das Ein- 
schlagen der Flamme sofort erfolgt. Bei einem zu langen 
Brennerrohre ist die Einstellbarkeit der E’lamme eine ausserst 
sichere; allein der Brenner erhalt dann eine unhandliche 
Gestalt. Die Form des Querschnittes der Gasausstromungs- 
offnung ware in diesem Falle fur die Einstellbarkeit der 
Plamme ohne Belang, dagegen ist bei einem moglichst kurzen 
Rohre, wie es fur die praktische Handhabung eines Brenners 
wunschenswerth erscheint, die Form des Querschnittes der 
Gasausstromungsoffnung entscheidend fur die diesbeziigliche 
Qualitat der Flamme. Das Leuchtgas sol1 namlich durch diese 
Oeffnung moglichst ungehemmt hindurchstromen, daniit seine 
Ausstromungsgeschwindigkeit nicht verringert wird, und seine 
Saugwirkung der Luft gegeniiber die hochste Steigerung erlangt; 
die Querschnittsflache darf deshalb auch nicht unterbrochen 
sein. Eine weitere Bedingung ist die, dass das Leuchtgas 
beim Eintritte in das Brennerrohr der dort entgegen- 
tretenden Luft die moglichst grosste Oberflache bietet, weil 
nur hierdurch eine gleichartige und weitgehende Mischung 
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zwischen dein Leuchtgase uud der Luft in kiirzester Zeit 
erfolgen kaun '). 

Hinsichtlich der Gaseinstromungsoffnung erscheint es vor- 
theilhaft, dieselbe nicht zu klein, aber auch nicht zu gross zu  
wahlen, damit der Verschluss derselben die erforderliche 
Empfindlichkeit fur die Gasregulirung besitze ; das vollsfandige 
Absperren des Gaszuflusses soll ebenfalls ermoglicht sein. 

Die Vorrichtung fur die Luftzufiihrung soll empfindlich 
regulirbar sein, und inoglichst ungehemmt reichlichen Zutritt 
von Luft gestatten. 

Ein erhohter Gasdruck vermehrt die Ausstromungs- 
geschwindigkeit des Gases, wodurch auch unverbaltnissmassig 
mehr Luft angesaugt wird. Die Flamme erscheint grosser, 
ihre Flammencomponenten trennen sich mehr yon einander, 
und die Heizwirkung steigert sich. Das Gegenthoil erfolgt bei 
einem verminderten Gasdrucke; in beiden Fallen I'asst sich 
durch das Einstellen der Luftregulirungsplatte und der Gas- 
verschlussvorrichtung innerhalb gegebener Grenzen aus- 
gleichend einwirken. 

Beurtheilt man die verschiedenen Brenner von den eben 
angefuhrten Gesichtspunkten aus, so ergibt sich, dass nur im 
urspriinglichen Bunsen'schen Brenner und den im Wesen 
getreuen Nachbildungen desselben die erwahnten Bedingungen 

1 )  Die Beschaffenheit des Mischungsverhaltnisses zwischen Gas und 
Luft lasst sich in der Weise priifen, dass man an dem Gasleitungs- 
schlauche einen Schrauben-Quetschhahn anbringt, und durch Zudrehen 
der Schraube die Flamme allmahlich verkleinert. 1st das Verhaltniss 
gunstig, dann kann die Flamme, ohne einzuschlagen, bis zum Aeussersten 
verkleinert werden ; beim Schliessen der Gasleitung verbrennt dann 
allmiihlich das im Brennerrohre noch vorhandene Gasgernenge, indem sich 
die Flamme bis zur Gasausflussoffnung senkt. Ein ungunstiges Mischungs- 
verhaltniss fiihrt in dem Augenblicke, wo durch die Schraubendrehung 
der Gaseinfluss-Querschnitt kleiner ist als der Gasausfluss - Querschnitt, 
falls zu wenig Luft vorbanden ist, zu einef theilweise gelbleuchtenden 
Flamme, bei vorhandenem Ueberschusse an Luft zum Einschlagen der- 
selben. Fur die sichere Regulirbarkeit der Flnmme besteht noch die Be- 
dingung, dass die Flammencomponenten nicht zu weit von eiiiander ab- 
stehen, weil bei der Verkleinerung der Flamme stets unverhiiltnissmassig 
rnehr Luft angesaugt wird, und ein Einschlagen derselben dann nicht 
zu vermeiden ist; durch Regulirung der Luftzustromung kann das Ein- 
schlagen verhutet werden. 
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bezuglich der Formbeschaffenheit der BrennerrBhre sowohl, 
als des Querschnittes der Gasausstrommungsoffnung, und des 
moglichst geringen Gasverbrauches gleichzeitig volle Beruck- 
sichtigung finden, alle Abarten dieses Brenners dagegen, zum 
Nachtheile ihrer Qualitit, kleinere oder grossere VerstGsse 
gegen diese Normen aufweisen, und jene Brenner, deren 
Flammen durch reichlichere Zufuhrung von Luft eine hohere 
Heizwirkung erlangen, als die Flnmme des Bunsen’schen 
Brenners, die vorzuglichen Eigenschaften des letzteren nicht 
mehr in jenem hohen Masse besitzen. So findet man eine 
oder mehrere ungiinstig gewahlte Kreis-Querschnittsflachen der 
Oasausstromungsoffnungen bei dem Brenner von Ho fm a n n  1) 

(viele im Kreise angeordnete), bei jenem von Mor ton  (1), 
Meiss  ner  (l), Grif f in  (4), Bohm(l), G r o g e r  (4), S tu tze r  (41, 
T e r q u e m  (I ) ,  M a s t e  (l), F1etsche1-2) (2). Um das hier- 
durch entstehende ungleichartige Gasgemenge gleichartiger zu 
gestalten, sind zum Nachtheile der Eeizwirkungen der Flammen 
bei den Brennern von Gr i f f in ,  M a s t e  und Fletscher3)  
verhaltnissmassig lange Mischrohren gewahlt. Zu demselben 
Zwecke wird die Stromgeschwindigkeit des Gasgemenges ge- 
hemmt: Im Brenner von Mor ton  durch Verengung des 
Brennerrohres gegen seine Mundung; durch einen acht- 
strahligen Stern im Brenner von Meissner;  durch ein Sieb 
bei den Brennern von E o f m a n n ,  Bohm, S tu t ze r ,  Muencke  
und Fle t scher ;  beim Brenner von Groge r  erfolgt dies durch 
die an der Brennermundung angebrachte Flammenregulirung. 

Ohne irgend einer Vorrichtung fur die Regulirung der 
Luftzustromung erscheinen die Brenner von Griff in ,  Groger ,  
M a s t e  und F le t sche r .  Im  Brenner yon F i n k e n e r  wird die 
Luft mit dem Gase gleichzeitig regulirt ; die empfindlichste 
Regulirung der zustrommenden Luft findet sich beim Brenner 
von Meissner ,  und fur das ungehemmteste Zustromen der Luft 
ist im Brenner von T e r  q u  em vorgesehen. 

Eine besonders empfindliche Regulirung findet sich beim 

I) A. W. Hofmann construirte den ersten auf Lufteaugung be- 
ruhenden Brenner. Neues Handwarterbuch der Chemie 4. Bd. S. l l  fig. 6. 

%) Der Sicherheits-Gasbrenner. 
Der Argandbrenner. 
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Brenner von B 0 h m, hier fallt die Gasausstromungsoffnung 
mit der Gaseinstromungsofung zusammen. 

Beziiglich des geringen Gasverbrauches ist besonders der 
Brenner von Mei s sne r  hervorzuheben. 

Eine bedeutendere Heizwirkung hat die Flamme des 
D e s s a g  a - Brenners, eine noch gesteigertere jene der Brenner 
von Mas te ,  F l e t s c h e r  und Muencke ,  insbesondere aber 
jener von Terquem.  

Von diesen Beobachtungen geleitet, construirte ich einen 
Brenner , welcher durch die folgende Zeichnung ersichtlich 
gemacht wid1) 

I n  dieser ist a die Brenner- 
rohre, welche am unteren Ende 6 
eine trichterformige Erweiterung 
besitzt. In  der Mitte derselben 
befindet sich eine Schrauben- 
mutter c, die an der inneren 
Trichterwandung befestigt , und 
auf die vertikal gestellte hohle 
Schraubenspindel d aufgeschraubt 
ist; aus dem oberen Ende dieser 
Rohre stromt bei e das Gas in 
die Brennerrohre. Unter dem 
Trichterrande , auf der Schrau- 
benspindel aufgeschraubt, befindet 
sich ferner eine auf- und ab- 
drehbare kreisrunde Platte f; die Schraubenspindel selbst, 
welche im Fusse des Brenners g befestigt ist, hat am unteren 
Ende zwei seitliche Oeffnungen: Durch die eine strommt bei 
h das von der Gasleitung kommende Gas, durch die andere i, 
der ersteren gerade gegenuberliegende Oeffnung , geht eine 
verstellbare , horizontal liegende Schraubenspindel k , durch 
deren Spitze der Gaezufluss regulirt werden kann. 

Tritt nun durch die Oeffnung bei h das Gas in die Rohre d, 
aus dieser durch das Ende derselben bei e in die Brennerohre 

l) Dieser Brenner ist aus Messing in verschiedenen Grossen ange- 
fertigt, und wird in Wien von W. J. R o h r b e c k ’ s  Nachfolger, in Leipdg 
von F r a n  z H u g e r s h o f f  (gesetzlich geschutzt) geliefert. 
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so wird , falls das trichterforrnige Ende des Brennerrohres 
durch die Platte f verschlossen ist ,  das aus der Brenner- 
rohre entsteigende Gas angezundet, eine gelbleuchtende Plamme 
geben. Erhalt diese Luftregulirungsplatte durch Hinabschrauben 
eine tiefere Stellung, dann strommt von allen Seiten Luft in 
das trichterformige Ende des Brennerrohres, wodurch aus der 
gelbleuchtenden Plamme, eine theilweise blau leuchtende, dann 
nur eine blau leuchtende entsteht, und durch die tiefste Stellung 
der Platte endlich werden die Flammencomponenten soweit 
von einander getrennt, dass die innere Flamme als eine lebhaft 
grungerarbte, knapp uber der Mundung des Brennerrohres ge- 
stellt, erscheint; durch die Drehung der Luftregulirungsplatte 
werden somit die Plammencomponenten innerhalb der Flam- 
menhohe beliebig einander genahert, oder von einander entfernt, 
wodurch niedrigere oder hohere Eeizeffecte erzielt werden 
konnen. 

Der hier beschriebene Brenner wurde nach folgenden 
Dimensionen hergestellt : 

Die Brennerrohre hat eine Lange von 10 Cm.; der 
cylindrische Querschnitt derselben betraigt 10 Mm.; der Rand 
der trichterf'ormigen Erweiterung 2,5 Cm., und die Luftregu- 
lirungsplatte 3 Cm. im Durchmesser. Die Gasausstromungs- 
offnung erreicht im Brennerrohre die Hohe von 2 Cm. und 
ist 4 Mm. lang und 0,5 Mm. breit, wahrend die Gaseinfluss- 
offnung im Durchmesser 3,5 Mm. betragt. 

Dieser Brenner functionirt, je nach der Einstellung der 
Luftregulirungsplatte mit einer Flamme, die jener des 
ursprunglichen B u n s  e n 'when Brenners gleicht, oder dieselbe 
nimmt den Character einer Geblase-Flamme an I) .  

W i en ,  Chemisches Laboratorium der Wiener Handels- 
Akademie, im December 1891. 

l)  Getzt man auf die Brennerrohrmundung einen Scblitzaufsatz, 
dessen Mundung ein Spalt von 2 Mm. Breite und 5,5 Cm. Lange ist, so 
erhalt man eine Flamme, in welcher bei tiefster Stellung der Luftregu- 
lirungsplatte ein an einem diinnen Eisendrahte horizontal aufgehangter 
Rupferdraht van 6 Cm. Lange und 5 Mm. Querschnitt nach einer 
Minute zu schmelzen beginnt. 




