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SULL' ELETTRICITA' CHE TI3AVERSA L'INVOLUCnO ISOLANTE I)E1 

CANAPI TELEGRAFICI IMMERSI; PEI~ IL SIG. | .  M. GAUGAIN. 

( Estratto ), 

Ila osservato il 6augain e h e l a  eorrente elettrica t rasmessa 

dal file interne del canape telegrafico al liquido o al metallo 

che lo inviluppa segue due vie differenti: una parte dielettr iei t~ 
segue la superficie della gut taperga ,  1' al tra t raversa la grossezz.a 
di quests  sostanz, a. Egli ha potuto separate, la pr ima dalla secon- 
da ,  e questa gode delle seguenti proprietfi: 

5"on si ha una eorrente diret ta  come si a,~rebbe per un si- 
s tems di conduttori  che ricevesse elett,'icitil prosit'b, ad un estre- 
me ,  e fosse coi l  altro estremo ia comut~icazioae col suolo.  Giae- 
che in questo case si ot terrebbe in un elett, 'oscopio a seariehe 

che comunicasse ad un punto inter,nedio una caries di elettri- 
citb. posit iva,  mentre nel case nostro stando un 'es t remi th  del 

file metall ico interne in comunicazione con una sorgente elet- 
triea costante positiva, i ' a l t r a  estremita in comunicazione col 
saolo,  e co,nunicando eel suolo anche il conduttore esterno del 
canape telegrafico, pc~" un tempo assai I~mgo per cui sia s tabi-  
lito il flusso deli 'elettricit/ t  attraversr alia gut taperga ,  se que- 
sto couduttore eslerno si farh eomunicare con l 'elct troscopio si 
~edrb. questo istrumento tra~'ersatu da una quantit',), pift o me- 
uo di elettricith negativa.  

AIIorch6 una corrente elettriea ehe percorre un file metal- 
lice con intensitb, costante 6 messa in comunieazione eoll 'elet-  
troscopio per mezzo di un eonduttore igrgmelrico,  come un fa- 
seio di fill di eotone bagnat% si nora the  la s t a t i c s  va crescen- 

do finch6 non si 6 posta ad un massimo permanente.  Ma nei 
eonduttori  telegrafiei, eve deve attra~'ersare Io s trato isolante, il 

flusso diminuisee graduahnente duranle il primo periodo di 
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variabilitb, finch/~ non acquista uuo stato permanenie,  il quale dfi. 
un minimo di flusso. 

Uo sistcma di conduttori, il quale presenti solo le ordinarie 
resistcnze interne~ e che sia con ua estremo in comunicazione 
col suolo e coll 'altro estremo con una sorgente costante di elet- 
tricitb, produce un flusso di elcttricit~ proporzionale alia tensio- 
ne della sorgente. Mentre il flusso che si propaga per r invo lu-  
cro isolante del canapo telegrafico cresce in una proporzione 
molto pi~ rapida c h e l a  tensione della sorgente. 

Da questi tre fenomeni deduce l 'autore  che il movimento 
dcll'elettricitb, the ha col~siderato non (~ sottomesso alla legge 
della teoria d 'Ohm,  a cagione della resistenza esterna della 
guttaperca,  la quale ha qualche cosa di particolare dalle resi- 
stenze ordinarie, e rassomiglia quella che si ha  nella t rasmis-  
sione elettrolitica, ncll 'alterare elltrambi le leggi della propaga- 
zione. Per renderne conto, egli ammetteccbbe the  il fluido neu- 
tro ibsse conliuuamet~te dccomposto nell ' interno dello strato 
isolante, e ricomposto in ciascun punto del piccolo spazio che 
separa quello strato dallc sue armature .  E questa ipotesi confor- 
me alia dottrina the si suole ammettere per spiegare la condu- 
eibilit~, de' corpi coaduttori ,  farebbe intendere che nello stato 
permanente tal decomposizione fatta sui l ' a rmatura  esterna del 
canapo equivale alia ricomposizione che si effcttua nei piccoli 
iutervalli compresi tra l' a rmatura  e Io strato di guttapcrca, ed/~ 
pure equivaleute alla deeomposizione del fluido neutro che si 
produce new interno di questo s t ra to .  Nello strato variabile aI 
coutrario la polarizzazionc della superficie delia guttaperca va 
aumentando,  e percib la decomposizion~ del fluido neutro deve 
farsi sempre maggiore su l l ' a rmatura ,  e qui[~di l 'elettroscopio 
mostrer~t una decrescenza di scariche fiach~ lo stato perma- 
nente non d stabilito. 


