
Heft 3. C H E M  I S C H  E R E V U E .  61 

Mahlen desselben erkennbar und ist deshalb auffilllig, das 
Faktice so gern in Stiicken gekauft wird. Einigermassei 
hat dies allerdings seine Begriindung darin, dass sic: 
bei Stucken seine Festigkeit und Ziihigkeit leichte 
beurteilen Itisst. Dem ist aber nur scheinbar so, gerad 
aus dem gemahlenen Prsdukt sind diese Eigenschaftei 
mit grosserer Sicherheit zu erkennen, indem sie in un 
80 hllherem Masse vorhanden sind, je flaumiger und doc1 
zusammenhangender das Fabrikat ist Weisser Fakticl 
sollte iiberhaupt nur in feinst zerkleinertem Zustand 
gekanft werden, denn nnr dann bietet er Gewahr, das 
die eingeschlossenen Gase vollstandig entwichen sind 
(Gnmmi-Zeitung 1902, 260.) 

Deutsche Patente. 
Yerfahren mr Gewinnung von 

Eiweissstoffen nus Ruckstanden der  Oelfnbrikatioii, 
sowie nus Samen oder Fruchten. 

Dr. R i c h a r d  T h e o d o r  in Kilnigsberg in Pr. 
Kl. 53i. 

Nr. 121439 vom 5. August 1899 ab. 
Man nimmt z. B. 100 g Sonnenblumenkuchenmehl 

giebt 1 1  einer 4 bis 5-prOZ. Natriumbisulfitlosung hinzr 
und lasst die Mischung unter haufigem Umschiitteln be 
Sommertemperatnr 1-2 Tage stehen. Alsdann filtriert ma1 
ab und setzt zu dem Filtrat, welches iiber 11 Proz. Eiweiss 
von dem Gewicht des in Arbeit genommenen Kuchenmehle$ 
enthiilt. Saure, z. B. Salzsanre, vom spez. Gewicht 1,Oi 
hinzu, wodurch das Eiweiss als weisser, flockiger Nieder 
schlag ausfallt. Dieses Eiweiss wird rnit Wasser ge 
waschen, bis das ablaufende Wasser nicht mehr sauei 
resgiert, und dann bei niederer Temperatur im Vakuum 
getrocknet. Der Gehalt des so gewonnenen Eiweicses, 
welches in den gewbhnlichen Losungsmitteln unloslich 
ist, betragt dnrchschnittlich 15-15,2 Proz. Stickstoff, 
was 93'/4-95 Proz. Eiweiss entspricht. Es bildet in 
gemahlenem und gebeuteltem Zustande ein schwach gelb. 
liches Pulver. Das zuriickbleibende Sonnenblumenmehl 
wird getrocknet und ist alsdann ein vorziigliches Futter. 
mittel. 

Das vorstehend beschriebene Verfahren liess sich aus 
nachfolgenden Griinden nicht aus dem, was allgemein 
iiber das Verhalten von Eiweissstoffen bekannt ist, voraus- 
sehen, sondern griindet sich auf bisher unbekannte Eigen- 
schaften der in den Riickstanden der Oelfabrikation 
vorkommenden Eiweisskorper, welche technisch wertvoll 
sind. Wenn R i t t h a n s e n  auch in seinem Buche rUeber 
die Eiweissktitpers, 1872. S. 24 und 25 sagt, dass sich 
frischer Kleber sehr leicht in vielen sehr stark verdiinnten 
Sauren und Alkalien selbst bei niedriger Temperatur 
vollstiindig anflilst, so wird doch an dieser Stelle des 
Buches die Lllslichkeit des Pflanzeneiweisses in wassriger 
Lilsung saurer Salze iiberhaupt nicht erwlhnt. Auf S. 29, 
Abs. 3, desselben Buches heisst es, dass Kleber in sauren 
oder alkalischen Witssern bei niedriger Temperatur unter 
haufigem Durchschiitteln gelost wird. z Die unloslichen 
Beimengnngen setzen sich ab und die iibersteliende Flussig 
keit wird abgenommen und je nach den angewendeten 
Losungsmitteln mit Same oder Alkalililsung gefallt. 8 Der 
znsammenhang der betreffenden Stellen ergiebt, dass es 
sich hier um Abstumpfung der Saure durch Alkali und 
umgekehrt handelt, dagegen ist durchaus nicht die Rede 
davon, dass die saure Lbsung durch Siiure gefiillt werden 
soll, denn dann miisste der Sinn der Stelle auch sein, 
dass die alkalische Losung durch Alkali gefallt wird, 
was bekanntlich nicht der Fall ist. Auch heisst es an 
ilieser Stelle ganz speziell sje nach den angewendeten 
Lllsungsmittelns, also alkalische Lilsung wird durch Saure 

geflllt, saure durch alkalische. Weiter konnte in Betrncht 
kommen, dass R i t t h a u s e n  auf S. 137, Abschnitt 5 
seines oben erwahnten Buches sagt, dass die LBslichkeit 
YOU Prote'instoffen durch sehr geringe Zusiitze von Saure 
sowie auch von Alkalien bedeutend gesteigert, dagegeu 
durch Zusatz von Neutralsalzen meist sehr vermindert 
wird. Auch hieraus folgt nur, dass das Verhalten von 
Prote'instoffen gegeniiber sauren Salzen iiberhaupt nicht in 
Betracht gezogen, also auch nickt bekannt gewesen ist. 
Da also das Verhalten von Proteihstoffen gegeuiiber snuren 
Salzen bisher nicht bekannt war, kann sich die Angabe vou 
R i t t h a u s e n  in seinem Buche *Die Eiweisskorpera, 1872, 
S. 230, Abschnitt 5-6, sdass Pflanzencasei'n in allen 
Fallen aus den Auflosungen, welche es enthalten, in der 
Kiilte durch den Zusatz geringer Mengen von Sanren 
gefallt werdena, anch unmoglich auf das Verhalten yon 
durch saures schwefelsaures Nntrium in Ltisung gebrachtes 
Pflanzeneiweiss beziehen. Denn wie alliiberall in dem 
Ritthausen'schen Buche, so ist auch an dieser Stelle, 
Abschnitt 5, nur von Losungen in Vasser, Ealiwasser, 
basisch phoshporsaurem Kali und verdunnten Siiuren 
gesprochen, nirgends aber von der Losung eines sauren 
Salzes, wie Natriumbisulfit. Niemals ist die Rede davon, 
dass durch Hinzufiigen von Saure zu einer Losung voii 
Eiweiss in saurem schwefligsaurem Natrium dieses Eiweiss 
wieder niedergeschlagen wird. 

Ferner findet man in H a m m a r s t e n ' s  PLehrbuch der 
physiologischen Chemiea, Wiesbaden 1899, S. 398, Zeile 
3 - 6 folgende Bemerkung: BDas gefiillte Casein lost 
sich sehr leicht wieder in einem kleinen Ueberschuss von 
Salzslure, weniger leicht aber in iiberschiissiger Essigsaure. 
Von Mineralsanre im Ueberschuss werden diese sauren 
Losnngen gefiillta. Abgesehen nun davon, days es sicli 
auch hier nur urn Siiuren, nicht aber um sailre Salze 
handelt, so liegen die Verhalmisse folgender Art: Wiire 
die Moglichkeit der Ausfallung Yon beliebigen Eiweiss- 
substnnzen durch Saure, wie sie H a m m a r s t e n  fur das 
Casein der Milch angiebt, eine allgemeine Reaktion aller 
Eiweissstoffe, so wiirtle diese Eigenschaft des Casei'ns der 
Milch nicht als etwas besonderes voii H a m m a r  s t e n  
hervorgehoben sein. Alle seine Angaben beziehen sich 
auf das Case'in der Milch, was ganz besonders betont ist 
und auch speziell von H a m m e r s t e u  unter dieser Rubrik 
angefiihrt ist, wahrend der Eiweissstoff, mit dem im 
vorliegenden Falle gearbeitet wird, ein Pflanzeneiweissstoff 
ist, und darauf, dass die verschiedenen Eiweissstoffe sich 
gegen die gleichen Agentien verschieden verhalten - 
indem der eine durch das gefallt wird, was den auderen 
in Losung halt -, worauf j a  uberhaupt nur die Moglich- 
keit ihrer Trennuug beruht. Die Eigenschaften eines 
&US einem Ausgangsmaterial, welches bisher nicht benutzt 
worden ist, zuerst dargestellten Eiweissstoffes lassen daher 
nie voraussehen, indem eben die Eigenschaften der Eiweiss- 
sorte sich nicht auf die anderen ubertragen lassen. Es 
war somit absolot unmoglicli, trotz der in Hammar-  
h ten's Lehrbuch stehendeu Angaben iiber Casein der 
Milch Yon  vornherein zu wissen, dass in Ruckstanden nus 
ler Oelfabrikation ein Eiweissstoff vorhanden sei, welcher 
iieraus rnit sanrem schwefligsaurem Natrium extrahierbar 
.st, und noch weniger war vorauszusehen, dass er ails 
iieser snuren Salzlosung dnrch Skiurezusatz ailsfallen 
wiirde. Ein offenbarer Beweis, dass7.das3neue Pflanzen- 
:iweiss ein gnnz anderes ist, a11 das von H a m m a r s t e n  
Jeschriebene Casei'nPder .Milch?ist auch dadnrch erbracht, 
lass das Casei'n der Milch (bezogen von E. Merck, 
Darmstadt); nicht in saurem'.Yschwefligsaurem Natrium 
oslich ist, wiihrend der neue Eiweissstoff doch eben durch 
%sen der in den olhaltigen Samen enthaltenen Eiweiss- 
,toffe durch sniires schwefelsaures Natrium wid nach- 
ieriges Busfallen rnit SIure gewounen ist. Das technisch 
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Neae an dem vorliegenden Verfahren ist daher, dass aus 
einem bisher nur als Viehfntter verwendeten Handelu- 
prodnkt ein zur menschlichen Ernahrung geeigneter 
Eiweissstoff auf dem angegebenen Wege in grossen 
Quantitiiten gewinnbar ist. 

Von patentierten Verfahren kbnnten hierbei in Be- 
tracht kommen die in den Patentvorschriften 15078, Kl. 63, 
nnd 72521, Kl. 6 beschriebenen. In  ersterer Patentschrift, 
welche aich mit der rhfschliessnng, Lbslichmachung 
und Entbitterung der Getreidearten und Hulsenfruchtec 
beschilftigt, heisst es: SNachdem die Friichte genugend 
aufgeschlossen sind (durch Calciumbisnlfit), wird durch ein 
im Boden des Bottichs befindliches Zapfloch die oben- 
genannte Fliissigkeit abgelassena . Diese abgelassene 
Fliissigkeit wird in jener Patentschrift nicht weiter 
erwahnt, daher hat jener Patentinhaber sie als wertlos 
betrachtet und fortlaufen lassen, wahrend grade durch 
die vorliegende Erfindung fur solche Flussigkeiten eine 
Verwertung gefunden worden ist. Dns neue Verfahren 
steht demnach im vollen Gegensatz zu dem technisclieu 
Resultat, welchea bei dem in jener Patentschrift 15078 
beschriebenen Verfahren zu erreichen gesnoht wird. 
Der Er6nder jenes alten Verfahrens bezweckt die Auf- 
schliessung, Lbslichmachung und Entbitternng der 
Getreidearten und Hiilsenfmchtc, dagegen verzichtet 
er, weil damals die Moglichkeit der Verwertung einer 
solchen Extraktfliissigkeit noch nicht erkannt war, auf 
das zur Erreichnng seines Zwecks von ihm verwendete 
Extraktionsmittel, das er als wertlos fortlanfen lasst. 
Es wurde nun gefunden, dasP in derartige Losungs- 
mittel, die bis jetzt fiir wertlos galten, unter den an- 
gegebenen Bedingungen massenhaft Eiweissstoffe iiber- 
gehen, was weder in der Patentschrift 16 078 angegeben, 
noch anch sonst bekannt gewesen ist Das neue des 
vorliegenden Verfahrens besteht daher darin, nach einer 
fabrikmiissig brauchbaren Methode ans dieser Fliiesipkeit, 
welche, wie nach den Angaben in der Patentschrift 16 078 
angenommen werden konnte, wertlos ist, Eiweiss zu 
gewlnnen. Ein unwiderlegbarer Beweis aber dafiir, dass 
der Inhaber des Patentes 15078 weder Eiweiss losen 
wollte, noch iiberhanpt wnsste, dass dieses durch Bi- 
snlfite gelbst werden kann, geht direkt aus dieser 
Patentschrift, S. 1, Zeile 6-11 hervor. Es  heisst da:  
Bes werden durch dies Verfahren nicht allein Zellgewebe 
gelockert, sondern es erleidet auch der Kleber bezw. 
daa Legumin eine Aenderung, vermbge deren sie vom 
Magensaft leichter zersetzt und assimiliert werden 
konnena. Danach ist in dieser Patentachrift 16078 
absolnt nichta von einem Lbsen der Eiweissstoffe gesagt, 
vielmehr soll eben ganz hesonders der Kleber bezw. 
das Legumin, das Wertvolle in den Gtetreidearten und 
Hiilsenfriichten, nach jenem Verfahren verdanlich ge- 
macht, nicht aber gelbst nnd nicht als wertlos entfernt 
werden Ja, in der Patentschrift ist sogar besonders 
betont -- S. 1, Zeile 6 -, dass rder eigentumliche 
Bitterstoffa entfernt, also gelbst wird, nicht aber der 
Eiweissstoff. Also ist bierdnrch doch znr Evidenz 
enviesen, dass es anch durch diesea Verfahren nicht 
bekannt war, dass Eiweissstoff dnrch Natrinmbisulfit 
geloat wird. 

Die weitere Patentschrift 72521, Kl. 6, bezieht 
sich auf ein Verfahren zur Erzeugung von Hefe, dadnrch 
gekennzeichnet, dass man an8 st8;rkemehlbaltigen Roh. 
stoffen dnrch Behandlung mit reinem oder mit schwach 
angeskuertem bezw schwach alkalisch gemachtem WasseI 
bei etwa 60° C. die lbslichen Bestandteile auslaugt und 
die erhaltene Lbsung dnrch Erhitzen sterilisiert, wodnrcli 
die Eiweissstoffe gerinnen. I m  vorliegenden Falle 
liingegen werden Rucksthnde der Oelfabrikation, speziell 
rnit der LIJsnng eines eauren Salzes estrahiert, milhrend 

nach jenem Verfahren die allbekannten Lbsungsmittel 
zur Anwendung kommen Nur diese Losung von saurem 
achmefligsaurem Natrium ist fur diese Zwecke brauchbar, 
auch wird das Eiweiss durch Sanrezusatz gefkllt, was 
eine nicht voranszusehende Eigenschaft dieser Lbsnng 
ist, wahrend nach Patentschrift 72 521 das Eiweiss durch 
die altbekannte Kochmethode gefallt wird. 

Bus all dem Vorhergesagten geht also klar hervor, 
dam es bisher nicht bekannt war,,dass man aus einer 
Lbsung yon Eiweiss in saurem schwefligsanrem Natrium 
diesen Eiweissstoff wieder dnrch SBnre ausfallen kanii, 
nnd dass dieses Eiweiss sich auf die oben beschriebenc 
Art technisch in grossen Mengen gewinnen llsst. 

P a t e n t  a n  s p r  n c h : Verfahren zur Gewinnung 
von Eiweissstoffen ans Ruckstanden der Oelfabrikation, 
sowie aus Samen nnd Friichten, dadurch gekennzeichuet, 
dass man das betreffende Material mittelst einer Lbsung 
von Natriumbisulfit anslaugt und aus der dadurch er- 
haltenen Eiweisslbsung das Eiweiss mittelst Zusatzes 
einer Saure ausfallt. 

Yorrichtnng znm Kneten nnd Waschen 
von Mnrgarine. 

L o u i s  B a p t i s t e  D o n k e r s  in A n t w e r p e n .  
Klasse 53 h. 

Nr. 125990 vom 13. Mlrz 1901 ab. 
Vorliegende Erfindnng betrifft eine Mischvorrichtung, 

welche aus zwei rotierenden Trommeln besteht, die in- 
einander angeordnet sind und sich in entgegengesetzter 
Richtung drehen, zum Zweck, ohne Beschldigung des 
Stoffes ein vollkommen gleichmtissiges und konsistentes 
Gemisch zu erzielen. Zu diesem Zweck ist jede der 
Trommeln ans Langsstangen oder Latten ovalen Quer- 
schnittes gebildet, die an ihren Enden auf je  einem 
nach Art  der Schiffsschrauben ansaebildeten Armkreuz - 
befestigt sind. 

Diese Armkreuze oder Schraubenfliigel sollen den 
Stoff fortwahtend gegen die Mitte des ihn enthaltenden 
Troges zuriickwerfen, damit er von den Langslatten 
vollstandig zerquetscht wird. 

Auf beilieaender Zeichnung ist eine Ausfiihrungsform 
dieser Knetvnrrichtung dargestellt. . 

Fig. 1 zeigt einen vertikalen Querschnitt nach A-13 
vou Fig. 2, 

Fig, 2 einen Qrundriss, 
Fig. 3 einen Langsschnitt durch die rotierenden 

Trommeln, 
Fig. 4 einen Qnerschnitt nach C--U von Fig. 3, 
Fig. 6 nnd 6 zeigen je ein Armkreuz der aussereii 

und inneren Trommel in Seitenansicht. 
Die Vorrichtung besteht im Wesentlichen BUS einem 

Trog 13, in melchem sich in entgegengesetzter Richtung 
zwei Trommeln 1, 3 und 2, 4 drehen, von denen die 
zweite im Innern der ersten angeordnet ist. 

Die aussere (Fig. 2 bis 5) ist aus ovalen Lilngslatten 
aus Metal1 gebildet, die an ihren Enden auf den schrauben- 
farmigen Armen 3 zweier dreischenkliger, au den Enden 
des Troges angeordneter Armkrenze befestigt sind. Die 
innere Trommel ist ebenso wie die aussere zusammen 
gesetzt, nnr sind die Armkreuze 4, die im Innern der 
Armkreuze 3 nnd in geringer Entfernung von einander 
angeordnet sind, kleiner als diese, so dass sie sich im 
Innern der Latteu 1 drehen kbnnen; ausserdem kann 
man zwei oder drei Lntten 2 auf jedem Arm der Arm- 
krenze 4 bef estigen. 

Die Fliigel oder Arme der Armkreuze 3 und 4 sind 
in entgegengesetzter Richtung gegen die Langsachse 
der Vorrichtung geneigt, so dass beide diesolbe Wirkung 
haben, obgleich sie sich in umgekehrter Richtung drehenr 
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Die Naben der Arinkreuze 3, 3 sind aussen rnit 
Drehzapfen rersehen, die durch die Kopfplatten 1 7  
gehen und sich in den Lagern 6 drehen, die auf dem 
Gestell 5 der Vorrichtung angeordnet sind. Diese Dreh- 
zapfen tragen die Zahnrader 7, die in Eingriff rnit den 
Zahnradern 9 stehen. Letztere sitzen auf der Welle 8, 
welche ihreneits mittelst der Riemscheibe 10 oder in 
beliebiger Weise angetrieben wird. 

Die Welle des rechten Armkreuzes 3 ist teilweise, 
diejenige des linken ganz dnrchbohrt, derart, dass die die 
Kreuzstiicke 4 der inneren Trommel 2, 4 tragende Welle 
14 in ervterer gelagert werden kann. Die Welle 14 
bezw. die Trommel 2, 4 wird mittelst der Riemscheibe 
15 in Drehnng versetzt. Auf der Welle 8 ist ein Zahn- 
rad 11 angeordnet, das mittelst des Einriickhebels 12 
verschoben werdeu knnn, und das rnit einem aussen auf 
dem Trog 13 befestigten Zahnkranz in Eingriff steht. 

Wenn die Bearbeitung des Stoffes beendigt ist, wird 
das Zahnlud 11 eingeriickt und durch Einwirkung auf 
den Zahnkranz das Umkippen des Troges 13 (3. Fig. 1) 
bewirkt, iim das Entleeren des Stoffes bewerkstelligen 
zu konnen. 

Zu diesem Zweck ist der Trog in den Lagern 6 
mittelst der aumen auf den Seitenwandungen 16 des 
Troges befestigten Kopfplatten 17 drehbar gelagert. 

P a t e n t  - A n  s p  r ii c h e : 1. Vorrichtung zum Eneten 
und Waschen von Margarine und iihnlichen Produkten, 
gekennzeichnet durch zwei ineinander angeordnete rind 
sich in entgegengesetzter Richtnng im Innern eines 
Troges drehende Trommeln. welche a m  Liingslatten oder 
-stangen ovalen Querschnittes bestehen, die auf schiffs- 
schraqbenfdrrnigen Armkreuzen befestigt sind, zum 
Zweck, den Stoff gegen die Mitte des Troges zuriick- 
zuwerfen zwecks kontinuierlichen Enetens dnrch die 
Liingsstabe oder Latten. 2 Bei einer Eiietvorricbtung 
nach Anspruch 1 die Anordniing eines auf dem ansseren 
Umfang des Troges befestigten rind mittelst eines 
Zahnrades angetriebenen Zahnkranzes, iim das Umkippen 
des Troges zu bewirken. 

Auslandische Patente, 
Verfnhren zurn Entschwefeln Ton Petrolenmolen. 

Von T h e o d o r e  F. Colin, Elizabeth, N. J. (Amer. 
Pat. 655907 vom 5. November 1901.) Man mischt rnit 
den Oelen concentrierte Scbmefelstiure nnd Kupferoxyd, 
so dass beide Eiirper gleichzeitig auf die Oele wirken 
kiinnen. Nan trennt den erhaltenen Schlamm von den 
Oelen und behaudelt das Destillat rnit einem Reagens, 
melches das gelilste Netall niederschlagt. Das Kupfer- 
oxgd bildet mit dem Schwefel Kupfenulfid, das in der 
Siiure unlbslich ist. 

Behnndlnng nnd Transport yon Xineralolen. Von 
A r t h u r  F. L. B e l l ,  Los Angeles, Cal. (Amer. Pat. 
685902 vom 5. November 1901.) Es wird ein Behalter 
zum Sammeln und Aufbewahren des rohen Oeles vor- 
gesehen, weiter eine Destillationsanlage zum Abscheiden 
der fliichtigen Destillate von dem kohligen Riickstand, 
sowie ein Reservoir zum Sammeln und Aufbewahren der 
Destillate. Viertens ist eine Rohrleitung von diesem 
Resemoir zur Fortleitung an einen Endpunkt vorgesehen. 
In  der Nahe des Reservoirs ist in der Rohrleitnng ein 
Drnckapparat angebracht. Eine Xraftanlage treibt den 
Druckapparat dnrch Verbrennung des Riickstandes. Die 
&aftanlage treibt elektrische Generatoren. Von denselben 
erstrecken sich elektrische Leitungen langs der Rohr- 
leitung. Die Leitungen fiihren zu Elektromotoren, die an 
bestimmten Punkten langs der Rohrleitnng angebracht 
sind und Hiilfspumpen treiben. Schliesslich sind An- 
ordnungen zum Sammeln, Aufbewahren und Verteilen 
der Destillste am Ende der Rohrleitung getroffen. 

Wnsserdiclitmnchen Yon Holz. Voil H e n r y  R. 
B r i n k e r l i o f f ,  Oakpuk, Ill. (Amer. Pat. 686582 vom 
12. November 1901.) Um Holz vor dem Anschwellen 
durch Absorption von Feuchtigkeit zu bewahren, taucht 
man Holz in ein heisses Bad aus einem fliichtigen Oel, 
das Lanolin in Lbsung enthalt, ein. (7) 

Masse zurn Reinigen. Von F. K i n n e a v e y ,  Mary- 
gate, York. (Engl. Pat. 14480/1900.) Die Masse besteht 
aus weicher Seife, Borax, Terpentin, Ammoniak, Glyzerin 
und Wasser. 

Brennmnterinl. Von F. Mc. N a m e e ,  Umeras, 
Monasterevan, Co., Rildare. (Engl. Pat. 14 661/19OO.) 
Uas Brennmaterial besteht BUS Pech, Steinkohlentheer, 
Ereosot, Zucker oder irgend einem passenden Oel, Fett 
oder dergl. Die Mischnng geht durch eine Knetmiihle 
und die so erhaltene plastische Masse wird zerschnitten 
oder in Bliicke gepresst. (3) 

Kunstlicher Leim. Von T h o m a s  A. H a y n e s ,  
Hoboken, N. J (Amer. Pat. 684985 vom 22. Okt. 1901.) 
Eine neue Mnsse zur Verwendung in der Papier- 
fabrikation und allgemein a13 Ersatz von Leim besteht 
aus der Nischung von Casei'n und Earzseife. Man fallt 
zur Herstellung Casei'n aus der entrnhmten Milch, giebt 
ein Alkali hinzu, knetet und arbeitet dnrch und ver- 
iindert die Temperatur bis alles Gas entfernt ist, worauf 
man Harzseife hinzngiebt. 

hypnrnt zur  Extrnktion Ton Oel oder Fett. Von 
E m a n  u e 1 P r i n  t z ,  Philadelphia, Pa. (Amer. Pat. 
685 529 vom 29. Oktober 1901 ) Der Apparat hat eine 
geschlossene Kammer, eine Reihe von unabhangig 
angeordneten Vorrichtungen zum Aufhangen des 
Materials in der Kammer und Anordnungen, nm den 
Vorrichtungen und dem Material eine gleichzeitige Apt'- 
und Abwirtsbewegung nnd Seitenbewegung zu geben. 

Brennmnterinl. Von J P a u c h e u r, Briissel, 
(Engl. Pat. 13 707/1900) Briketts aus kiinstlichem 
Brennmaterial werden durch Formen einer Mischung 
ans ungefahr 80 Proz. Kohlenstaub, 17 Proz. Petroleum 
und 3 Proz. Melasse dargestellt. 

Liste deutscher Patente. 
Anmeldungen : 

Kl. 12d. P. 11641. Vorrichtung zur Entijlnng von 
Flussigkeiten unter gleichzeitiger Gewinnung 
des Oels. Ernest Petersen, London. - 9. 6. 1900. 

Kl. 12 d. W. 17 320. Befestignng der  Filtertiicher 
i n  Filtern mit radialen, facherartig um ein Rohr 
herum angeordneten Filtertaschen. Henry 
Watson & Sons, Newcastle-on-Tyne. - 21. 2. 1901 

K1. 14 c. K. 21 502. Schmiervorrichtnng fiir die 
innen liegenden Lager von Dampfturbinen ; Zus. 
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