
VII. Die Intefercnz - Spectrurriplatte; 
oori F. A. N o b e r t  zu Barth in Pommern. 

V o r  einigen Jahreii , wie mich die Farben beschgftigteii, 
welche das Mikroskop zeigt, wenn sowohl die Objecte, 
wie der Beleuclitungswi1ike1 vergndert werden , gelangte 
icli zur Construction einer Theilung, welche die siebeii 
Hauptfarhen des Spectrums, jedc v8llig moiiochromatisch 
rind getrerint und alle gleichzeitig durch Interferenz dar- 
stellt, zugleich aber init grofser Evidenz veraiischaulicht, 
wie die Farben von der verschiedenen Wellenlaage des 
Lichtes abhsngen. 

Auf der Mitte einer Glasplatte befiatfen sich sieben 
Abtheilungen diirch grofsere Zwischenrguine getrennte I'n- 
rallellinien, deren Abstand in jeder einzelnen Gruppe sich 
viillig gleichbleibend, in den verschiedenen aber in  dem- 
selbcn Verh:iltnisse wiichst, ivic die Uirdulationsliinge voin 
violettcii Strahl bis ziirn rotlieii zuoimmt. Auf deli von 
luir bis jetzt aiisgcfiihrtco Plattcii dieser Art ist der Ab- 
stand der Mitte zweier Linien, oder mit F r a u n  Ii o f e r die 
('rriifsc y + 3, in Pariser Linien ausgedruclit , ,vie folgt i 

tiefroth 0"',00 IGOO 
orange 0 ,001450 
gelb 0 ,001325 
p i i n  0 ,0011SS 
hellblau 0 ,001075 
indigo 0 ,001000 
violett 0 ,000900. 

Oberhalb der Theilung ist zur Sicherring gegen Staub 
und Verletzung ein Deckplattcheii geklebt. 

Beiln Gebrauclie legt inan die Platte, das Deckplatt- 
cheu nach oben gewandt und dcn darauf gezeichneten Pfeil 
iiach der Lichtquelle gerichtet, auf den Objecttisch eines 
zusammengesetzten Mikroskops und wendet eine 16- bis 
25fache Vergrafserung an,  wobei es aber uuerlafslich ist, 

die 
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die freie Oeffnung des Objectivs bis auf 0"',7 odcr 0"',8 
iin Diirchmesser zu verinindern, fur welchcn Zweck der 
Platte eiu Metallscheibchen mit Loch, welches von oben 
i n  die Fassung des Objectivs gelegt wird, beigegeben ist. 
Diese Verkleineriing der Objectivijffnung hat erstens den 
Zweck, von dein Lichte, welches voin Erleuchtungsspiegel 
ausgebend, unter einem Winkel von 11",24' ( ini t  dem 
Einfallslothe der Platte) auf das Gitter fAllt, nichts direct 
ins Mikroskop gelangen zu lassen, zweitens aber zu ver- 
hindern, dafs noch Strahlen ron  bedeutender Neigniig ge- 
gen die Axe des durch das Objectiv gehenden Strahlen- 
kegels zur Erganzung der farbigen Streifen im Mikroskop 
initwirken. Einen verwandten Zweck hat die ziir Seite 
des Pfeils gezeichnete Kcrzenflamme, welche andeutcn soll, 
dafs von der Seite des Erleiichtuo~sspiegels das Licht zuin 
Gitter aufsteigen mnfs. Durch die Breitenausdehnnng, 
melche die Theilung hat und da dic sieben Abtheilungen 
gleichzeitig in den, ihnen angehiirigen Farben erscheiiien 
sollen, entstehen nYmlich bei der griifseren Nahe des vom 
Spiegel ansgehenden Lichtes und des Mikroskopobjectivs, 
etwas verschiedene Pueigungswinkel des auffallenden und 
reflectirten Lichts an den aerschiedenen Abtheilungen des 
Gitters, welche notliwendig einen etwas 'veranderten Gang- 
unterschied der Strahlen (als wie er sonst bei gleicliein 
Neigungswiiikel durch den Wer th  y+S in,den sieben Ab- 
theilungen, proportioual den Wellenllngen dcr Farben, ge- 
geben ist) hervorrufen miissen. Dieser veriinderte Gangun- 
terschied wiirde aber bei der Zerlegung des weifsen Lichts 
durch die sieben Gitter etwas audere als die sieben ver- 
laugten Farben erzeugeii und es ist deshalb in der Thei- 
lung die GriiLe y + 6 in den auf einander folgenden Ab- 
theilungen, durch Versuche ermittelt, etwas starker zuueh- 
inend angenonimen , als wie solches die Undiilationsl~ngen 
fordern. 

Nach dieser, die Construction der Thcilung betreffenden 
Bemerkuog, kehre ich zuin Versnche zuriick und erinnere, 
dafs zwischen dein Spiegel des Mikroskops und den1 leuch- 

Poggendorfl's Annal. Bd. LXXXV. 6 
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teriden Fenster, in 5 bis 6 Zoll Etitfernung vom erstercii, 
ein Schirm init etwa 6 Zoll holier uiid + Zoll breiter 
Spnlte aufgestellt scyn inufs, welche letztere ihren Licht- 
streifen auf dicjenige Seite des Spiegels wirft, welche 
auf der Platte durch die Lichtkerze angedeutet ist. W e -  
iiige Drehungen des Erleuchtungsspiegels werden jetzt 
hioreichen im dunkZen Felde des Mikroskops siebeii farbigc 
Streifen zur Anschauung zu briiigen, und weiin die Spic- 
gellnge viillig bericlitigt ist, crscheiiien die sieben Baupt- 
farbcn i n  hiichstcr Dcutlicbkeit, durcli dunkle Zwischen- 
riiuine gegenseitig gctreuiit und in derselben Ordiiuiig auf 
eiiiandcr folgend, wie iin prismatischen Sonnenbilde, ivo- 
bei aucli ihre specitische Leuclrtua~sf~liigkeit, im Gegen- 
satze zu den dunkleii Zwischenraumen, sehr liervortritt. 

1st diese Beobachtung beendigt, S O  entferiie uian das 
vereiigte schwache Objectiv des Rlikroskops, setzc stntt 
seiner, ein Objectivsystem voii 180 bis 200mal vergrii- 
Csernde Kraft an,  so wird man, vermiige des griil'sercn 
Liclitkegels, wclclien diese Objective durclilnssen , eiii hel- 
Ies Gesichtsfeltl init siebeii Abtheilungen Parallellinien sc- 
hen, dereii Abstinde init ciiicm geiiauen Mikroineter gc- 
messen, dartliun werdcn, dafs sie im Vcrhdltiiissc der Un- 
clulatiouslaiigcii der sieben Hauptfarben steheii. 

111 tlieoretischer Hinsicht bildet die Erscheinung einen 
cler einfachsten Interferenzfdle. Das Licht flillt voin Spic- 
gel unter einem Winkel von 11" 24' mit dem Einfallslothe 
cler Theilungsebeiie auf die Gitter, wird vou dicseii, iu 
der Richtung jenes Einfallsloths ins Mikroskop gefiihrt und 
zur Anschauung gebracht. Die Interferenzbildung wird 
demnach allein durch den Ganguuterschied der vom Spie- 
gel zum Gitter geliendcn Strahlcn hervorgerufen und er 
ist , wenii iiian init F r a LI n h o f e P ein Interval1 irgend ei- 
lies der sieben Gitter init y-+6 bezeichnet, = ( y + S )  
sin 1 1 0  26'. I n  der Abtheilung z. B., welche den indigofar- 
benen Streifen erzeugt, ist 
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y+8= 0”’,001, also 0”’,001. sin I l o  24’ = 0”’,000197, gleich 
der Wellenliinge des indigofarbenen Strahls. Die Platte 
kostet 5 Thlr. 

Barth in Pommern, im Juli  1851. 

VIII. Ueber eine Glmplcltte mit Wieilungen zur - 
Restirnmung der PVeZlenZGnge und relaticen GE- 

schwindigkcit des Lichts in der Luft und irri 
Gluse; von F. A. N o h  ert .  

w e n ,  mail die im vorigen Aufsatze beschriebene Platte 
umkehrt, so dafs das Deckpliittchen nach unten zu liegen 
kommt, die Anordnung der Farben, von der Rechten zur 
Linken, aber dieselbe wie bei dein ersten Versuche ge- 
blieben ist, so bemerkt man keinerlei Veriinderung an den 
farbigen Streifen. Die€s war inir zuerst paradox: denn in 
dein einen Fall findet die Interferenzbildung in der Luft- 
schicht zwischen Hauptplatte und Deckpliittchen statt und 
cler Neiguugswinkel des vom Spiegel kommenden Stralils 
mit dein auf der Gitterebene errichteteii. Einfallslothe, ist 
dein bei der Construction der Theilung voraasgesetzten 
Winkel gleich, wahrend bei umgekehrter Platte, die Iii- 
terferenzbildung in der Glasmasse selbst erfolgt und der 

dein Neigungswinkel o analoge O’ = arc ~ sich ergicbt, n 
wenn wir rnit n den Brechungsindex des Glases bezeich- 
nen, worauf die Theilung geschnitten ist. Der Gangun- 
terschied der Strahlen, welche zwei benachbarte Ziige des- 
selben Gitters treffen, ist also unter den obigen Umstkden 

in der Luft = ( y + d ) s i n o  

im Glase =(y+s>%,  

also ihr Verhaltnifs 1 : L= dem Brechungsverhaltnifs. Also 

gerade die gleiche Farbenentwickluug der Platte in beiden 

sin o 

n 
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