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XI. Apparat zur Untersuchung der Circularpo- 
lurisation iles Lichts in Fliissigkeiten; 

(Awzug aus dem 

Dir in dern 

., 
oon Buden P o w e l l .  

Philosoph. i7Iugurine efc. S. III  ,T. X X I I  p .  241.) 

Folgenden beschriebene Apparat ist nicht 
zu genauen messenden Untersrtchungen bestimmt, sondern 
hat nur zum Zweck, die Erscheinungen bei Einwirkung 
gewisser Fliissigkeiten auf das polarisirte Licht im All- 
gemeinen kennen zu lehren. 

Man sieht ihn in Fig. 23 Taf. 111 abgebildet; s ist 
ein versilberter, uin eine horizontale Axe drehbarer Spie- 
gel, der das Licht von einer Flamme oder dem Himmel 
auffiingt und senkrecht in die Hiihe wirft, zunachst aiif 
ein Nicol’sches Prisina p I ) ,  welches in dem Loche Q 
angebracht ist und diefs Licht polarisirt. (Statt dieses 
Prisma’s kann auch ein Spiegel vou schwarzem Glase 
genommen werden, so gestellt; d a k  die Lichtstrahlen un- 
ter einem Winkel vop 354 auf ihn einfallen, wozu na- 
tiirlich der Spiegel s eine etwas andere Lage als die ab- 
gebildete haben mufs.) Das voin Prisma durchgelassene 
(oder  votn zweiteii Spiegel reflectirte) Licht wird mit- 
telst des Annlysirers untersucht, bestehend, wie Fig. 24 
im vergrbkerten Maafssrabe zeigt , aus eineln Kalkspath- 
rhomboeder r ,  und einer Glaslinse b daruber; dcr Bo- 
den der kurzen Rolire, welche das Rhomboeder cin- 
schlielst, en thdt  ein kleines Loch von solcher Griifse, 
daEs die beidcn Bildcr, melche im Allgeineiiien entste- 
lieii, nicht iiber einander greifen. Die Linse I befiudet 
sicli in einer verschiebbareu RBhre, mittelst welclier sie 
in zweckm8fsigen Abstand r o n  den Rhomboiider gebracht 
werdeu kann. 12 ist ein getheilter Kreis, der inittelst ei- 
nes Artiis von dem Stiinder H getragen wird; rn ist ein 

Rand  
1 )  Annalea, Bd. XXIX S. 182 uod Bd. L S. 25. 
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Rand mit Nonius u ,  der durch eine Schraube gedreht 
werden kann, urn die Winkel zwischen dem Hauptschnitt 
des Rhomboeders und der Polarisationsebene des Lichts 
zu messen. D w  Arm, der den Analysirer triigt, kann 
mittelst eiher Schraube auf und nieder gelassen und fest- 
gestellt werden. 

Die Riihren t ,  t mit den zu untersuchenden Flussig- 
keiten werden gehalten von einem Rahmen, der sich om 
zwei Zapfen b, b dreht, um in die Bahn des Lichts ge- 
bracht, und wieder fortgenommen werden zu konnen. 
Die Rohren sind von gewiihnlicher Art, unten mit rund 
zugeschniolzenen Boden, uud zur Seite, urn fremdes Licht 
abzuhalten , mit einer undurchsichtigen Hulle umgeben. 
In  eine dieser Riihren wird die zu untersuchende Flus- 
sigkeit gegossen, z. B. Zuckerliisung, in die andere die, 
welche man damit vergleicht, z. B. Terpenthiniil. Durch 
EingieEsen von Mehr oder Weniger der Fliissigkeit kann 
man die Lange ihrer Saule beliebig uud leicht abandern. 
Diefs ist das Eigenthiimliche und der Hauptvortheil die- 
ses Instruments vor dem B i o  t’schen, das eine liegende, 
an den Enden mit Glasplatten verschlossene Rohre ent- 
halt, welche, urn die Llnge der Fliissigkeitssaule aban- 
dern zu konnen, mit einer ziemlich liostspieligen Ein- 
richtung versehen ist. Das P o w  e l  I’sche Instrument ge- 
wahrt zwar keine deutlichen Bilder, aber es 13ht Licht- 
flecke erkennen, an denen man die Farbe und Intensi- 
tat studiren kann. 

XII. Ueber die durch WTrkung der E r d e  erreg- 
ten Inductionsstriime; 

uon HH.  PaZmieri und S a n t i ’ L i n n r i .  
(hus einem Briele des Hrn. M e l l o n  i an Hrn. A r a g o .  Corn@. rend. 

T. XP’I p .  1442. ) , 

Als Hr. F a r a d a y die elektrische Induction entdeckte, 
die diirch schiielles Nahern und Entfernen eines Mag- 
neten und einer Kupferspirale erregt wird, sah cr sogleich 
voraus, dafs eine solche Spirale, bei rnscher Drebung. im 
magnetischen Meridian aus der Richtun;; der Inclination 
wieder in sie zuriick, ebenfalls auf einisc Augenblicke 
von elektrischen Strainen durchlaufen werden mufste, und 
diese Voraussicht bestltigte sich in der That, als er die 

PoggendorlPs Annai. Bd. J.1X. 4 1 




