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Datenbeschreibung 
Belastungswerte des durchschnittlichen Werktagverkehrs (DWV) des nationalen 
Personenverkehrsmodells (NPVM) 2017 
 

Belastungswerte_DWV_Strasse_Schweiz_NPVM_2017.shp 

Belastungswerte_DWV_Strasse_Schweiz_NPVM_2017.gpkg 

Belastungswerte_DWV_Schiene_Schweiz_NPVM_2017.shp 

Belastungswerte_DWV_Schiene_Schweiz_NPVM_2017.gpkg 

 

Bezugsrahmen: LV95 

Quelle: Verkehrsmodellierung im UVEK (VM-UVEK) 

Datenstand: 2017 

Nutzungsbestimmungen: Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht 

 

Strasse 

Nr Streckennummer 

Kn_von Von Knoten 

Kn_nach Nach Knoten 

Typ Streckentyp (siehe Schlussbericht) 

Laenge Streckenlänge in Metern 

Kapa Kapazität pro Stunde 

Bel_Alle DWV-Belastung alle Fahrzeuge (PW, LI, LW, LZ) 

Bel_PW DWV-Belastung Personenwagen (PW) 

Bel_LI DWV-Belastung Lieferwagen (LI) 

Bel_LW DWV-Belastung Lastwagen (LW) 

Bel_LZ DWV-Belastung Last- und Sattelzüge (LZ) 
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Die Einteilung der Fahrzeuge im Modell im Vergleich zur ASTRA-Klassifikation. 

  

 

Schiene 

Nr Streckennummer 

Kn_von Von Knoten 

Kn_nach Nach Knoten 

Typ Streckentyp (10: Schiene, 30: Tram) 

Laenge Streckenlänge in Metern 

Bel_train Belastung Schienenverkehr 

 


