Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS Blade adjacent right 25%
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Conditions de mesure Vitesse: 2,00 mm/s Nombre de point... 60000 Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz1

Plage de mesure: 4000 um Ecart de points: 1,0 um

Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 60,00 mm

Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS12RC [ S l S ]
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

. ) ) Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Z [mm] .
2,00 -
0,00

Roughness PS Blade adjacent right 25%

Profil primaire

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 4

Z[pm]
10,00 -
5,00 4+ HHH- SHEHE IFHck E bbb B e e - F b -0 - A A -t e A bbb N N
0.00 - ” iUH“ Hl ‘I‘ “H ”‘H‘“lil“ ””“l”ld“m”\l\imli.h“ﬂl“ l|‘“lllll| HL Jl Al'\\lllhllh]\hu “l (gt I ‘JIJI]H FIL oY e uulu" Y
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5,00 4 pyHEREE SR L S R
0275 2675 5075 7475 9875 12275 14675 17,075 19475 21875 24275 26675 29075 31475 33875 36275 38675 41,075 43475 45875 X [mm]
Z [mm] , Profil d'ondulation
2,00 A
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
800 el e e el
0275 2675 5075 7475 9875 12,275 14675 17,075 19,475 21,875 24275 26,675 29,075 31475 233875 36,275 38675 41075 43475 45875 X [mm]
Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre 1ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 46,954 mm Paramétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS Blade adjacent right 50%

1.30 ) 1|25 ) -1|20 L -1|15 o -1|10 L -1|05 ) ) -1|00 L -9|5 ) 9|0 -§5 ) 8|0 7|5 -7|0 ) 6|5
$—_ [pz‘g 71,7 um _—$
20
0 M AMWM A
ol it W N |
] Max: 35,8 pm Min: -33,9 um Longueur: 52,3649 mm __m
' -1'30 T -1'25 ' ' -1'20 T -1'15 T -1'10 T -1'05 ' ' -1'00 T -9'5 ' ' -9'0 T -éS T -8'0 T -7'5 ' -7'0 T 6'5
Conditions de mesure Vitesse: 2,00 mm/s Nombre de point... 51877 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz2 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 60,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS12RC [ S l S ]
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

. ) ) Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Z [mm] .
2,00 -
0,00

Roughness PS Blade adjacent right 50%

Profil primaire

-2,00 A
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 -

Z[pm]

10,00
5,00 +
0,00 A

-5,00 1

0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

Z [mm] .
2,00 -
0,00

Profil d'ondulation

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS Blade adjacent right 75%

-1|20 -1|15 -1|10

-1|05

-1|00

-95 -90
L 1 L L L L 1 L

-85
" 1 "
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" 1 " " " " 1 "
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0
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[um] /N 114,5 um

S

W

Max: 63,6 pm Min: -50,8 um

Longueur: 52,5108 mm

35

"5

Do als o a

105

" o100

— T T—T—T— 71—
-95 -90

-85 -80 -75 -70 -65
Conditions de mesure Vitesse: 2,00 mm/s Nombre de point... 50811 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz3 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 60,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS812RC [ S L S ]
Customer : i irection 1Order : Probe :

Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness PS Blade adjacent right 75%

Z [mm] , Profil primaire
2,00 -
0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 +4---

0,00 11,75 23,50 35,25 47,00X [mm]

Z [um] , Profil de rugosité
10,00 +hi-F-4F-F-4--1--1--1--F--F--F----4--1--1--1--t--F--F---4--9--1--t--t--t--F----4--4--1--1t-4--F--}F--F-A--1--1--1--1--F--F--|-A--4--1--1--t--F--F--}-4--q--1--1--t--F--F

5,00 4 ] { ------------------------------- ‘ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
0.00 A MJH\ i HH“H\]““ ”“ \i ‘thlhlll lm “l\ lnlll M\NH“ ‘]'I”l Hnlll \ h “\lll‘\ P, “M‘I\“l i ARLAPLL AR k) I;l el i gl A A AP
. | b i ”Hlmru[U ATy H l”] L o I ™ ALY f

0T J0 A1 SL H SRS U SUTR 8 T A A . N O ) N B L i

030 100 350 510 670 830 990 1150 1310 14.70 16.30 17.90 19.50 21.10 22.70 24.30 25.90 27,50 20.10 30.70 32.30 33.90 3550 37.10 38.70 40.30 41.90 4350 4510 46.70 X [mm]

Z [mm] } Profil d'ondulation
2,00
0,00
-2,00
4,00
6,00 4 --

0,30 190 350 5,10 6,70 8,30 9,90 11,50 13,10 14,70 16,30 17,90 19,50 21,10 22,70 24,30 25,90 27,50 29,10 30,70 32,30 33,90 35,50 37,10 38,70 40,30 41,90 43,50 45,10 46,70 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 46,997 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS Blade adjacent right 25%

45

i

125 -120 115 -110 -105 -100 -95 -90 8 80 75 70 ) 65 60
[um] 91,9 pm
50
0 w#,*’J*NNk*w“MMM“MWM’”“”"“\Hﬁwwmwmﬂw“wm,ww”JMMMMMM%M
-50
-100
Max: 34,5 pm Min: -46,0 um Longueur: 59,4062 mm

35 40
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- —

-

T T LT

o s 1o

.95 " T .90 .85 g0 75 -70 " .65 60
Conditions de mesure Vitesse: 2,00 mm/s Nombre de point... 56569 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz6 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 60,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS8I12RC S L S
. . . . Order - Probe :

Customer : Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness SS Blade adjacent right 25%

Z [mm] } Profil primaire

2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Zum]
15,00 A
10,00 +
5,00 +
0,00 -
-5,00 + 1

-10,00 -

040 200 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4040 4200 4360 4520 4680 X[mm]

Z [mm] , Profil d'ondulation

2,00 -

0,00

-2,00 -

-4,00 -

-6,00 - .

040 200 360 520 680 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS Blade adjacent right 50%

45

125 -120 115 -110 -105 -100 -95 90 85 80 75 -70 65 -60
[um] 92,8 um
50
0 MWWM
-50 *"’Wm
00 )
Max: 39,0 pm Min: -46,4 um Longueur: 59,5769 mm

I 40 I

35

25

20

v

-

-

T.125 0 4200 15 "a10 105 100 | -95 "0 -8 80 5 70 65 60
Conditions de mesure Vitesse: 2,00 mm/s Nombre de point... 52874 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz5 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 60,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Alexandre Thonard WS812RC S l S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Steen Laser Survey

Z [mm]
2,00
0,00

-2,00
-4,00
-6,00

Z [um]

15,00

Roughness SS Blade adjacent right 50%

Profil primaire

4

4

10,00 + {4t y
5,00--- I VA 4 A e 1ol
0.00 - JW \I\MMMI‘\‘ A W ol MU U A AN A A FLA A Pt At i AT M (ARt A A LI gt N A A o L0 itk i A Il LR 1 Avsa b LR IR LN A O It AL b AL i AL
) [l \" \ 1\‘ W Nl AL AR vy " WYY 'l VU RN UV U T 1v|[~1‘|vv',1|'!r\]r"u”'\'llv‘l‘rl!l\1\‘1\|
5,00 44k + HHE- A -P-H-- - - - R oy e o e o o P DR P L D A DA
210,00 b - b e b e e
B 5370 J 0 5 0 O T S HR U Ut GRSy SO R N R U U U QU s OO0 0 RS R EOR QU (S U U U NN (S U A S VRS U U U000 e R Ui sy e e R
0,40 2,00 3,60 520 680 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]
Z [mm] Profil d'ondulation
A
2,00
0,00
-2,00
-4,00 1
X0 VI P SO P P U CF P P SO O SO RO POF Y O P10 P P PEE PP P S0 Yo S B CEF Pt Pt b S I P ) S O 0 0P PO PEF P T S0 P O (OF DOF PO RO S0 Pt S I
0,40 2,00 3,60 520 680 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]
Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS Blade adjacent right 75%

-110 -1|05

-1|00 -95 -90

45

[um]

20

35 40

30

25

L

0

-20

-40

73,0 um

i

MWW

Max: 32,1 pm Min: -36,5 um

Longueur: 60,5152 mm

—

i

5o T s T o

"0 4105

T T P P

o T s T o

Conditions de mesure

Vitesse:

2,00 mm/s

Nombre de point... 57725

Type de palpeur:

Surfscan

Position de mesure linéaire Xz4

Plage de mesure:

4000 pm

Ecart de points:

1,0 um

Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 60,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS8I12RC S L S

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Steen Laser Survey

0,00

-10,00 -

0,00

-6,00 -

Z [mm] .

2,00 A

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]

15,00 +
10,00 +
5,00 +
0,00 A
-5,00 1--

Z [mm] .
2,00

-2,00 -
-4,00 -

Roughness SS Blade adjacent right 75%

Profil primaire

|
h“h‘l”uj 1']“'“'“”‘“”]“ llllul l“i\ k HL' ull ‘llnllHl” \ I W LHL\ A il l| AL A h\ UL Akl lll I PR AR ik |||. l l | X i]J'IIJ L ALtk A AL AN L A T
' “ ! L' Y U\ ( |'|1 [‘ it " \7‘ " '” [' " \‘ ’ H"‘l "’ W [l ’ }‘V

040 200 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4040 4200 4360 4520 4680 X[mm]

Profil d'ondulation

040 200 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4040 4200 4360 4520 4680 X[mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm

As:

ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm

Ac:

0,80 mm Filtre 1ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Paramétres supplémentaires
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Operator :
Alexandre Thonard

Machine : Mat.No. :

W812RC

Ser.No. :

Customer :
Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :

bottom longitudinal

SLS)

Steen Laser Survey

Probe :

Probe 20um radius for c...

TE Blade Adjacent right 25%

-123.0 1228 1226 1224 1222 -122.0 -121.8 -121.6 1214 1212 -121.0 -1208 -1206 -120.4 -120.2
<] o
§1 &
~ [um] /39,2 um L
) //
< 0 <
] B
] 10 i
-20

r\g_ Max: 14,9 pm Min: -24,3 um Longueur: 0,7310 mm _cxg
1 B
< ] e R i) _o-
S e E
o [0
i -l
hA hA
@ o
i -
hA hA

1230 | -122.8 | 1226 1224 0 2220 220 0 1218 1216 -1214 12120 -121.0 -1208 | -1206 | -1204 -1202

Conditions de mesure

Vitesse: 0,10 mm/s

Nombre de point... 7081

Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz9 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 0,5 um Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
17/09/2020 11:25 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 13/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Order : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction :

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

TE Blade Adjacent right 50%

) -15|8.4 ) ) -15|8.2 L -15|8.0 ) ) -15|7.8 ) ) -15|7.6 L -15|7.4 ) ) -15|7.2 ) ) -15|7.0 ) ) -15|6.8 ) ) -15|6.6 ) ) -15|6.4 ) ) -15|6.2 ) ) -156.0
_ um] [/ Y74,0 pm
© 20 ©
N >
o~ 0 o~
] . I
-40
Max: 12,6 pm Min: -37,0 um Longueur: 0,6554 mm

"’.- <
N B
o~ o~
“!- -“!
N S
o~ o~
0.- N
N B
o~ o~
“2- @«
< e
o~ o~

".158.4 "1582 | -158.0 1578 576 | -157.4  -157.2 ".157.0 1568 -156.6 ".156.4 ".156.2 "-156.0
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 5615 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz8 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 0,5 um Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 10,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

SLS)

Steen

bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Laser Survey

TE Blade Adjacent right 75%

65.2 -6?.0 64.8 64.6 64.4 64.2 -6‘}.0 63.8 63.6 63.4 63.2 -6?.0

1 [um] [84,8 um i
= 20 <
& B

] 0 L

-20
-40

| Max: 13,8 pm Min: -42,4 pm Longueur: 0,7779 mm i
@« @«
& B
.
2
R
-1
.
i1

" 652 650 " 648 646 644 642 640 -638 636 634 632 " 63.0

Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 5808 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz7 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 0,5 um Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC [ S ‘ S ]
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

Steen Laser Survey

LE Blade adjacent right 25%

) '13|7'5 ) ) '13|7'0 ) ) -13|6.5 ) ) -13|6.0 ) ) -13|5.5 ) ) -13|5.0 ) ) -13|4.5 ) ) -13|4.0 ) ) -13|3.5 ) ) -13|3.0 ) ) -13|2.5 ) ) -13|2.0 )
1 [um] /™ 104,6 um |
50
i 0 L
E
] -100 . I
Max: 49,3 pm Min: -52,3 um Longueur: 3,4481 mm
Q- -C:
oy E
¥ E
1375 1370 "1365 "136.0 1355 ".135.0 "1345 BTN 1335 1330 1325 1320
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 10412 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz12 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 0,5 um Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
17/09/2020 11:25 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 16/41




Operator :
Alexandre Thonard

Machine :
WE812RC

Mat.No.

: Ser.No. :

Customer :
Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

Probe :

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE Blade adjacent right 50%

.'13|6'0. .'13|5'5. .'13|5'0. .'13|4'5. .'13|4'0. .'13|3'5. .'13|3'0. '13|2'5. .'13|2'0. .'13|1'5. .'13|1'0. .'13|0'5. .'13|0'0. .'12|9'5. .'12|9'0
1 um] |7 116,0 um L
1 | 100 | L0
¥ 50 ¥
] 0 I
-50
Max: 58,0 pm Min: -43Agureur: 3,4497 mm
0.- _C:
¥] I ¥
\l
o] B
oy El
N _Q
oy E
"136.0° 1355 "135.0' 1345 1340 1335 133.0 1325 1320 L1315 -131.0 1305 "130.0° 1295 ".129.0
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 8211 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz11 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 0,5 um Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 10,00 mm

Sens de mesure:  par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Order : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction :

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE Blade adjacent right 75%

7S A0 1388 (1360 A5 (1350 A3dS ) (1380 A33S 0 1330 %28 ) 1320 A3t 310 1305 300 RS
2] ~[102,5 2
7] ) um ¥
50
— % -
-50
;_ Max: 51,2 pm Min: -45,2 um  Longueur: 3,4502 mm _;
¢ K
o] [o
oy B
o] o
& E
7] E
" 4375 1370  -1365  -136.0  -1355  -1350  -1345  -1340  -133.5 -133.0  -1325  -1320  -131.5  -131.0  -1305  -130.0  -1295
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 20000 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz10 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 0,5 um Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

. PS Blade adjacent right 25%

Nom

Unité

Valeur

¢\ LF1 um 117,8

N\ LF2 pm 117,8

H 4,\/\\, Roughness PS Blade adjacent right 25%
- Pt pm 11203,77
~Pa pm 2098,24
Pz pm 11203,77
~Pp pm 2665,30
L Pv pum 8538,47
~Pq pm 2596,32
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
~Psk -1,179
~Pku 3,789
~PAq 0,508
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~PPc /ecm 0
- Rt pm 19,15
—Rab8 um 1,80
- Rz58 pm 9,53
~Rp58 pm 5,41
- Rv58 pm 4,13
-Rq58 pum 2,25
~RSm mm 0,1837
~Rc um 5,98
—Rsk58 0,552
—Rku58 2,793
- RAG58 0,100
~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
-~ C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~RPc /cm 54
— Wit um 10849,80
L Wa58 pm 2051,73
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~Wz58 pm 292,25
—~Wp58 pm 98,67
~Wv58 pm 193,58
~Wqg58 pm 2055,52
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—~Wsk58 0,171
~Wku58 1,071
—~WAQ58 0,366
~Wmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
Rk pm 5,52
—Rpk pm 3,12
~Rvk pm 2,50
~Mr1 % 11,923
= Mr2 % 89,798
17/09/2020 11:25 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 21/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—Rpk* pm 7,76
~Rvk* pm 7,64
A1 pm2/mm 186,0222
~A2 pm2/mm 127,7186
~RzISO pm 19,15
~D 252
~A\q pm 131,81
—Aa pm 141,90
~Aa 0,08
~Aq 0,11
~LR 1,01
-LO mm 46,661
. PS Blade adjacent right 50%
O\ LF1 pm 88,6
- N\ LF2 pm 71,7
U 4,\/\\, Roughness PS Blade adjacent right 50%
|—Pt pm 10859,92
|—Pa pm 1989,99
|—Pz pm 10859,92
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
_Pp pm 2541,04
~Pv pm 8318,88
~Pqg um 2464,45
~PSm mm 0,0000
~Pc um 0,00
—Psk -1,174
—Pku 3,882
~PAq 0,498
—Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Pmr=0,00 %) um 0,000
~Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
- PPc /em 0
- Rt pm 22,08
- Ra58 pm 1,76
- Rz58 pm 9,53
- Rp58 pm 5,33
- Rv58 pm 4,20
L Rq58 pm 2,19
17/09/2020 11:25 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 23/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~RSm mm 0,1795
~Rc pm 5,95
—Rsk58 0,578
—Rku58 2,898
—~RAQg58 0,102
~Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
—~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 55
Wit pm 10314,31
~Wab58 pm 1926,74
- Wz58 pm 276,41
—~Wp58 pm 151,42
~Wv58 pm 124,99
~Wqg58 pm 1930,81
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
- Wsk58 0,176
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Wkub58 1,075
~WAG58 0,346
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
—C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc lem 0
- Rk pm 5,13
—Rpk pm 3,30
~Rvk um 2,56
~Mr1 % 12,626
~Mr2 % 88,802
—Rpk* pm 8,48
~Rvk* um 8,46
~A1 pm?mm 208,3411
~A2 pm?mm 143,1890
~RzISO um 22,08
i) 258
“\g pm 125,35
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—A\a pm 138,17
~Aa 0,08
~Aq 0,11
~LR 1,01
-L0 mm 46,674
. PS Blade adjacent right 75%
N\ LF1 pm 137,2
- N\ LF2 pm 114,5
U 4,\/\\, Roughness PS Blade adjacent right 75%
~Pt pm 10238,19
~Pa pm 1885,82
-Pz pm 10238,19
-Pp pum 2429,60
~Pv pm 7808,59
~Pq pm 2316,84
~PSm mm 0,0000
- Pc pm 0,00
~Psk -1,105
~Pku 3,715
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~PAq 0,479
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
—~PPc /em 0
~Rt pm 19,17
—Rab8 pm 1,68
—Rz58 pm 9,38
—~Rp58 pm 5,36
~Rv58 pm 4,02
~Rq58 pm 2,13
~RSm mm 0,1681
~Rc pm 5,58
—Rsk58 0,574
—Rku58 3,020
—~RAQg58 0,102
~Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
- C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 58
Wit pm 9819,87
—~Wa58 pm 1840,55
~Wz58 pm 264,66
—~Wp58 pm 141,09
~Wv58 pm 123,57
~Wgs8 iy 1844,41
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—Wsk58 0,129
~Wku58 1,077
—~WAQ58 0,332
—~Wmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
~C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
-Rk pm 4,80
~Rpk Hm 3,18
~Rvk pm 2,30
~Mr1 % 13,827
~Mr2 % 88,327
- Rpk* pm 8,59
-~ Rvk* pm 5,80
~A1 pm?mm 219,9882
—A2 pm?mm 133,9781
~RzISO pm 19,17
~D 275
-Aq pm 122,16
-Aa pm 130,58
—Aa 0,08
-Ag 0,11
~LR 1,01
~L0 mm 46,673
~.|SS Blade adjacent right 75%
7\ LF1 pm 73,0
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
Pf‘\ LF2 pm 73,0
Lm\/"\, Roughness SS Blade adjacent right 75%
~Pt pm 10099,86
~Pa pm 2024,69
Pz pm 10099,86
~Pp pm 2905,77
~Pv pm 7194,09
~Pq pm 2351,96
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
—Psk -0,436
~Pku 2,385
-PAq 0,536
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
—~PPc /em 0
“Rt pm 28,49
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—Rab8 pm 1,95
—~Rz58 pm 10,30
~Rp58 pm 5,61
~Rv58 pm 4,68
~Rq58 pm 2,40
~RSm mm 0,1786
~Rc pm 6,57
—Rsk58 0,385
—Rku58 2,673
—~RAqg58 0,119
—Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
~C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 56
Wit pm 9268,94
—~Wab58 pm 1967,57
~Wz58 pm 273,73
- Wp58 pm 431,23
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
- Wv58 pm -157,50
—~Wq58 pm 1972,02
~WSm mm 0,0000
~Wc um 0,00
~Wsk58 0,189
~Wku58 1,067
~WAG58 0,343
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc lem 0
- Rk pm 5,88
—~Rpk pm 3,81
~Rvk um 2,62
~Mr1 % 10,986
~Mr2 % 89,567
—Rpk* um 14,05
~Rvk* um 9,07
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~A1 pm2/mm 209,1997
~A2 pm2/mm 136,7233
~RzISO pm 28,49
-D 258
~A\q pm 109,95
~Aa pm 132,22
~Aa 0,09
~Aq 0,14
LR 1,01
~LO mm 46,804
~.SS Blade adjacent right 50%
=\ LF1 pm 92,8
N\ LF2 pm 92,8
H 4,\/\\, Roughness SS Blade adjacent right 50%
~Pt pm 10349,56
" Pa pum 2065,47
Pz pm 10349,56
-Pp pum 2956,98
~Pv pm 7392,59
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Pqg um 2400,87
~PSm mm 0,0000
~Pc um 0,00
~Psk -0,448
—Pku 2,404
-PAq 0,551
~Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
- C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc lecm 0
Rt pm 37,78
- Ra58 pm 2,02
- Rz58 pm 10,86
- Rp58 pm 5,61
- Rv58 pm 5,25
-Rg58 pm 247
~RSm mm 0,1914
“Rc um 6,83
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—Rsk58 0,336
—Rku58 2,618
~RAQ58 0,118
—Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 53
L Wit pum 9484,57
—~Wab58 pm 2006,89
~Wz58 pm 279,82
~Wp58 pm 435,45
~Wv58 pm -155,62
~Wqg58 pm 2011,44
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—~Wsk58 0,190
~Wku58 1,068
-WAQ58 0,351
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlna] Probe 20um radius for c...
—Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) um 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
~Wdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~WPc /em 0
Rk um 5,64
~Rpk um 4,47
~Rvk um 3,16
M % 10,226
-Mr2 % 87,887
- Rpk* um 15,61
- Rvk* um 17,61
A1 um#/mm 228,7243
-A2 um#/mm 191,3140
~RzISO um 37,78
D 242
~Ag pm 109,33
-\a um 137,79
_Aa 0,09
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur

|»Aq 0,14
|»LR 1,01
|—LO mm 46,824

~.|SS Blade adjacent right 25%

HNLF1 Hm 91,9

N\ LF2 pm 91,9

H 4,\/\\, Roughness SS Blade adjacent right 25%
~Pt pm 9941,85
" Pa pum 1992,54
Pz pm 9941,85
~Pp pm 2864,60
~Pv pm 7077,25
-Pq pum 2314,67
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
~Psk -0,431
~Pku 2,383
—PAq 0,529
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc /em 0
~Rt pm 27,62
—Rab8 pm 1,99
—~Rz58 pm 10,28
—~Rp58 pm 5,58
~Rv58 pm 4,70
~Rq58 pm 2,42
~RSm mm 0,1812
~Rc pm 6,70
—Rsk58 0,417
—Rku58 2,609
~RAqg58 0,119
~Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
“Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
17/09/2020 11:25 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 38/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~RPc /em 55
Wit pm 9125,53
~Wab58 pm 1937,09
~Wz58 pm 269,47
—Wp58 pm 426,54
~Wv58 pm -157,07
~Wqg58 pm 1941,46
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—~Wsk58 0,186
~Wku58 1,067
~WAQ58 0,338
—~Wmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
—~WPc lcm 0
Rk pm 5,91
~Rpk pm 3,85
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

~Rvk
~Mr1
—~Mr2
~Rpk*
~Rvk*
~A1
~A2
~RzISO
~D
~Aq
~Aa
—Aa
~Aq

~LR

~-L0

. TE Blade Adjacent right 75%
N LF1
N\ LF2

. TE Blade Adjacent right 50%

Nom

Unité

pm

%

%

pm

pm

pm?mm

pm?mm

pm

pm

pm

mm

pm

pm

Valeur
2,49
10,796
88,761
12,95
8,96
207,5698
139,7978
27,62
254
110,39
133,78
0,09
0,14
1,01

46,812

92,9

84,8
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
H N LF1 Hm 74,0
LN LF2 um 74,0
. TE Blade Adjacent right 25%
HEN LR pm 39,2
LN LF2 um 39,2
. LE Blade adjacent right 75%
HEN LF1 pm 102,5
LN LF2 pm 102,5
. LE Blade adjacent right 50%
HEN LR pm 116,0
LN LF2 pm 116,0
. LE Blade adjacent right 25%
N LR pm 104,6
L\ LF2 pm 104,6
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