Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS instru kul SS 25%

-1I45 -1I40

-1I35

-1I30 -1|25

-1|20 -1|15

-1|10
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-20 W
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Max: 32,8 pm Min: -30,7 um

Longueur: 55,8353 mm

35

"5

S BT

ST

T 130 EE

120 IEC E " 105 100 I
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 51393 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz1 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS8I12RC [ S L S ]

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness PS instru kul SS 25%

Z [mm] } Profil primaire
2,00
0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 L

Z[um]
10,00 4
Lo T T O T T TN HIN S !

1| LR AR AL I Mt N A L |
L "l‘[ UG R lyw NI Yo vy
5,00 4L R e e P

0,00 -

0,275 2,675 5,075 7,475 9,875 12,275 14,675 17,075 19,475 21,875 24,275 26,675 29,075 31,475 33,875 36,275 38,675 41,075 43475 45875 X [mm]
Z [mm] Profil d'ondulation

A
2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

oo pe84 A+ -+ +4++4+-—++-++-+ -+t
0275 2675 5075 7475 9875 12,275 14675 17,075 19475 21875 24275 26,675 29,075 31475 33875 36275 38675 41,075 43475 45875 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm

As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm

Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 46,948 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS Instru kul SS 50%

-1I45 -1I40 -1I35

-1I30 -1|25

-1|20 -1|15 -1|10

-1|00 -9|5 -9|0

40

[uTg 49,8 um

20

35
1

30

25

20

=y

0

-20 W

Max: 24,9 pm Min: -23,3 um

Longueur: 55,2732 mm

35

T L

o s

Do a4 o

o s T 4o

Conditions de mesure

Vitesse:

1,00 mm/s

Nombre de point... 52416

Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz2

Plage de mesure:

4000 pm

Ecart de points: 1,0 ym

Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure: WCN2T EL20
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JENOPTIK T8000

EVOVIS 2.80.0.00
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Alexandre Thonard WS812RC [ Sl S]
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Steen Laser Survey

Z [mm] .

2,00 A

0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 4.

Z[pm]
10,00 -
5,00 +H-
0,00 A ‘
-5,00 1
-10,00 A

Roughness PS Instru kul SS 50%

Profil primaire

Wi pl VWO U Hi m\|w1[ oI C \ I"‘|lr'|w‘(|r|v LV VR S Y S T SO LA W Y

“Il”h llwlil hlﬂl.‘xllnlhhilllthk" AR WAL A h\.l.\.,\.l‘“i_l | J\lLl lll\i\‘.l] l (1 B ‘l\\ k| b ALl ik 1‘ ] Il

0,27 187 3,47 5,07 6,67 827 987 11,47 13,07 14,67 16,27 17,87 19,47 21,07 22,67 24,27 25,87 27,47 29,07 30,67 32,27 33,87 35,47 37,07 38,67 40,27 41,87 43,47 45,07 46,67 X [mm]

Z [mm] , Profil d'ondulation

2,00

0,00

2,00 1

-4,00

-6,00

800 et e e L,

027 187 347 507 667 827 9,87 11,47 13,07 14,67 16,27 17,87 19,47 21,07 22,67 24,27 2587 27,47 29,07 30,67 32,27 33,87 3547 37,07 38,67 40,27 41,87 43,47 45,07 46,67 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 46,935 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS instru Kul SS 75%

35
1

35

-145 -140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90
[um] Y 150,5 pm
100
N /\/\K
0 1 oA TN Jalgua, AY P et Y
-50
Max: 75,3 pm Min: -21,0 um Longueur: 55,0950 mm

EQ

25

2

—

15
1

"5

15

Tas T 140

ELEE

o s %o

T T T

T Y S

Conditions de mesure

Vitesse: 1,00 mm/s

Nombre de point... 54581

Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz3

Plage de mesure: 4000 um

Ecart de points: 1,0 ym

Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm

Sens de mesure:  par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure: WCN2T EL20

17/09/2020 10:29

JENOPTIK T8000

EVOVIS 2.80.0.00
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS8I12RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness PS instru kul SS 75%

Z [mm] } Profil primaire
2,00 -
0,00
-2,00 -

-4,00 -
-6,00 -
-8,00 L

Z [mm] .

0,03 A
0,02 A
0,01 A
0,00 A
-0,01 A

0,31 191 351 511 6,71 831 991 11,51 13,11 14,71 16,31 17,91 19,51 21,11 22,71 24,31 25,91 27,51 29,11 30,71 32,31 33,91 35,51 37,11 38,71 40,31 41,91 43,51 45,11 46,71 X[mm]

Z [mm] , Profil d'ondulation

2,00 -

0,00

-2,00 -

-4,00 -

-6,00 -

800 theto koL L b e b

0,31 1,91 351 511 6,71 831 991 11,51 13,11 14,71 16,31 17,91 19,51 21,11 22,71 24,31 25,91 27,51 29,11 30,71 32,31 33,91 3551 37,11 38,71 40,31 41,91 4351 4511 46,71 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre 1ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,021 mm Paramétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS instru kul SS 25%

-145 -140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 90 -85 80
[um] [780,3 um
20

45

I 40 I

35

25

o
N

0

> w’ﬂ
-4

A

0
Max: 36,5 pm Min: -40,2 um

Longueur: 60,3981 mm

0

-

T

"a130 0 25 20 15 “a10 0 -10s <100 | -95 ) -85 -80
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 55000 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz4 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 55,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS812RC S l S
Customer : Order : Probe :

Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness SS instru kull SS 25%

Z [mm] } Profil primaire

2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]
15,00
1000 il b
5,00 4 ll . l | L
0.00 - MIHHIH \l\ ”M“ll.l .m‘lnhm.aL.ul.....d.“...._.m pore it A el o An vl oot ] AR %l A (LA (WAL AL T 1 At AL A .|u i L AL (Ll AR AALR TP AT RA LT AT Tlafa IR M ML AL T AAT X
’ | \ \ TR L Rl I L \ |l "'”lur‘U,U'!Hv[',wv ‘||\|\|"|”!“'V,,"
JEX0ToJ0 IR Sl LA L4 I | I A O A O R U A O | 1. O . 0 e S L A1
040 200 360 520 680 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]
Z [mm] Profil d'ondulation
A
2,00
0,00
-2,00 -
4,00
Y0R8 724 5 O K R ) ot A e ) ) o R R ) Xt A A e A A (R O O !
040 200 360 520 680 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]
Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS instru kul SS 50%

145 -140 135 130 1s 10 s -0 105 100 5 90 85 -80
[um] /N 77,3 um
] 20 M L
o 0 =
_ 2 nf W \\ _
-40 ,
Max: 37,1 pm Min: -38,7 um Longueur: 60,6966 mm
@ -9
81 -2
1 H
5h _-8
“o1a5 0 140 4135 T30 0 -125 0 -120 "5 T 100 ".05 .00 | -95 90 g8 80
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 55000 Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz5

Plage de mesure: 4000 um

Ecart de points:

1,0 um

Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20

17/09/2020 10:29

JENOPTIK T8000

EVOVIS 2.80.0.00
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS8I12RC S L S

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Steen Laser Survey

0,00

5,00 +
0,00 A

0,00

-6,00 -

Z [mm] 4

2,00 4
-2,00 -

-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]

-5,00 A
Z [mm] 4
2,00

-2,00 -
-4,00 -

Roughness SS instru kul SS 50%

Profil primaire

10,00 + &

”“ H“IH““ “mﬂH.u.lumuuu-.mmu o wonaviufiviy i ol A A A A A AT AL M LA S ALTA AT AR I T .l A g 1 l“”“ 1 lll\l L ‘ ll nl,l AT Ullul f [f'®
y Y \ l] \ V V" vy ' V’V \“ll|r“ || ][Hll']‘ UYIINY \" ‘V 1'“ 'y”

0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

Profil d'ondulation

040 200 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4040 4200 4360 4520 4680 X[mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm

As:

ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm

Ac:

0,80 mm Filtre 1ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Paramétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Order : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction :

bottom longitudinal

SLS)

Steen Laser Survey

Probe 20um radius for c...

SS instru kul SS 75%

.'1.50. . .'1.45. . .'1.40. . .'1.35. L .'1.30. L .'1.25. L .'1.20. L .'1.15. L .'1.10. . .'1.05. . .'1.00. L -9|5 L -9|0 L -8|5 L -8|0 -7|5 7|0
N 5
[um] |/ 104,3 um
50
S 0 JMM\ WM <
N
-50 \
0 Max: 37,7 pm Min: -52,1 um Longueur: 60,8327 mm
= -2
N 5
] H
& <
'-1'50' T '-1'45' T '-1'40' T '-1'35' T '-1'30' T '-1'25' T '-1'20' T '-1'15' T '-1'10' T '-1'05' T '-1'00' T -9'5 T -9'0 T -éS T -éO T -7'5 T -7'0 C
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 55000 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz6 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 55,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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JENOPTIK T8000

EVOVIS 2.80.0.00
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS812RC S l S
Customer : Order : Probe :

Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness SS instru kul SS 75%

Z [mm] } Profil primaire

2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]
15,00
10,00
5,00 1 i -
0.00 A ILM“J.“MHMnuum.....h........x._‘ Ptk tobomaitpistymprmepy b A s oL Nl Bt L gt L (AL R iR AR, o L AR PL AT e M AT LALAAPUAL A AN AR Ry SR AR 0 VAT e AT
, LA | | \ WY i R |H” b VA '!H\‘V‘r"\l'\!w‘[M(|;‘H]‘y ikt
310 O I I N N R e T LR
0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X [mm]
Z [mm] Profil d'ondulation
A
2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
SN[ 1S SO SO S U PP PPY Y S " S PP PPF PP S O S U PO PPY PO P S SO S U POF PPY Y B O P S PP PPY PP SO P O S U POF PPY PO S P P S PPP PPY PP PO T T S P
0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X [mm]
Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires

17/09/2020 10:30 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 12/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

TE instru kul SS 25%

.'15|0'8. L .'15|0'7. L .'15|0'6. .'15|0'5. L .'15|0'4. L .'15|0'3. .'15|0'2. L .'15|0'1. L .'15|0'0. L .'14|9'9. L .'14|9'8. L .'14|9'7. .'14|9'6. L .'14|9'5.
i um] 97,4 pm 3
20
0
-20
m- -40 _m
e Max: 17,1 pm Min: -48|pgueur: 0,7545 mm -3
Ay,
Py gy
] T ”””””I /Illl/ I
ég_ IIIIIIIII/[/I;;III/ _‘5
1508 1507 | -150.6 1505 -1504 -150.3 1502 | -1504 | -150.0 -1499 -149.8 -149.7 1496 | -149.5
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 3762 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz9 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
17/09/2020 10:30 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 13/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard WS8I12RC [ S L S ]

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
TE instru kul SS 50%
L 14|5 9. L 14|5 8. L 14|5 7. L 14|5 6. L 14|5 5. L 14|5 4. L 14|5 3. L 14|5'2. L 14|5 1. L 14|5 0. L 14|49. L 14|48. L 14|4 7. L 14|4 6. L 14|45
] m] 1244 pm i
] / 58
] -50 L
@ -100 i
§_ Max: 19,6 pm Min: -62,2 um Longueur: 0,7937 mm _§
' iy i
S e .
: - 1 i 3
" 14590 ' 1458 | 1457  -1456 1455  -1454 1453 1452 1451 1450 -1449 -1448 1447  -1446  -1445
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 5650 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz8 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

TE instru kul SS 75%

;1416 | A4ls | a4 A4ls ) et el 4n0 ) o140 1408 1407 1406 1405 04 1408 402 0L | 1400
~ I~
g1 3

] [um] 92,2 pm I
o] _2 o
2] 4 E

1 Max: 18,2 piohljueutt 0, 7628 mm r
<] M <
2] B E

] : Wy I

] lllllllll,{,’gz‘ I
o] [~y
2] E

" 4416 | 1415 | 1414 1413 | 1412 1411 -141.0  -1409  -1408  -1407  -1406  -1405  -1404  -1403  -1402  -1404 -1400
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 1677 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz7 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20

17/09/2020 10:30

JENOPTIK T8000

EVOVIS 2.80.0.00
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Measuring direction jOrder :

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE instru kul SS 25%

.'15|2'5. .'15|2'0. .'15|1'5. .'15|1'0. .'15|0'5. .'15|0'0. .'14|9'5. .'14|9'0. .'14|8'5. .'14|8'0. .'14|7'5. .'14|7'0. .'14|6'5. .'14|6'0. .'14|5'5
o] um] [/123,7 um o
& 50 El
4 0 | . B
-50
-100
Max: 42,3 pm Min: -61,9 um Longueur: 3,1712 mm
¥ E
] I i
< | 12
¥ ¥
C:- _Q
oy El
1525 ".152.0° 1515 1510 1505 "-150.0° 1495 ".149.0° s 1ds0 1475 ".147.0 1465 -146.0° 1455
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 5065 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz10 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 10,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Measuring direction jOrder :

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE instru kul SS 50%

) -15|2.5 ) ) -15|2.0 ) ) -15|1.5 ) ) -15|1.0 ) ) -15|0.5 ) ) -15|0.0 ) ) -14|9.5 ) ) -14|9.0 ) ) -14|8.5 ) ) -14|8.0 ) ) '14.7'5 ) ) '14.7'0 ) ) -14|6.5
g_ [um] [7138,3 pm 'g
] 50 L
0
-50
-100
Max: 43,0 pm Min: -69,2 um Longueur: 3,3257 mm
C:- _C:
¥ m E
111
C:- _C:
oy El
1525 ".1520 1515 "151.0 ".150.5 ".150.0 ".1495 ".149.0 ".1485 ".148.0 ".1475 1470 ".146.5
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 5802 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz11 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE instru kul SS 75%

) -15|4.0 ) ) -15|3.5 ) ) -15|3.0 ) ) -15|2.5 ) ) -15|2.0 ) ) -15|1.5 ) ) -15|1.0 ) ) -15|0.5 L -15|0.0 ) ) -14|9.5 ) ) -14|9.0 ) ) -14|8.5 )
1 [um] /[ 105,7 um L
50
0
-50
] o0 i
< | Max: 41,7 pm Min: -52,9 um Longueur: 3,2220 mm |
¢ ¢
-
n [ .
¥ E
Q- _C:
¥ B
".154.0 ".1535 ".153.0 1525 ".1520 1515 ".151.0 T1505 | -150.0 ".149.5 ".149.0 ".1485
Conditions de mesure Vitesse: 0,10 mm/s Nombre de point... 6931 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz12 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 10,00 mm

Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

A PS instru kul SS 25%

Nom

Unité

Valeur

¢\ LF1 um 65,7
N\ LF2 pm 65,7
“m/M Roughness PS instru kul SS 25%
Pt um 11107,55
—Pa pm 2087,37
~Pz pm 11107,55
-Pp pm 2679,37
_py pm 8428,18
-Pq pm 2569,49
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
- Psk -1,131
- Pku 3,693
-PAq 0,512
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
~C(Pmr=0,00 %) um 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
L Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC S L S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~PPc /em 0
- Rt pm 21,32
- Ra58 pum 1,62
- Rz58 pm 8,69
~Rp58 pm 5,21
-~ Rv58 pm 3,49
-Rq58 pm 2,03
~RSm mm 0,1529
-Rc pm 5,27
—Rsk58 0,787
—~Rku58 2,933
~RAQ58 0,117
—~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
-~ C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
- Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 62
—Wt um 10757,72
L Wa58 pm 2041,25
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC S L S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
- Wz58 pum 290,87
~Wp58 pm 120,86
~Wv58 um 170,01
~Wqg58 pm 2045,34
~WSm mm 0,0000
~We pm 0,00
—~Wsk58 0,153
~Wku58 1,068
~WAG58 0,365
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
—Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
Rk pm 4,84
- Rpk pm 2,73
- Rvk pm 2,25
~Mr1 % 13,335
—Mr2 % 89,231
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SLS

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Steen Laser Survey

Probe 20um radius for c...

—Rpk*
~Rvk*
A1
~A2
~RzISO
~D

~Aq
~Aa
—Aa
~Aq

~LR

~-L0

< PS Instru kul SS 50%
N LF1
= N\ LF2

- m/M Roughness PS Instru kul SS 50%

o
s

|—Pz

Nom

Unité
pm
pm
pm?mm
pm?mm

pm

pm

pm

mm

pm

um

pm
pm

pm

Valeur
9,86
8,52
182,2166
121,3113
21,32
303
102,36
110,26
0,09
0,12
1,01

46,752

49,8

49,8

11116,41
2056,98

11116,41
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
) . . ' Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Pp um 2621,31
Py pm 8495,11
_Pq pm 2547,94
~PSm mm 0,0000
~Pc um 0,00
—Psk -1,187
~Pku 3,847
~PAq 0,511
—Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
~Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
- PPc /em 0
- Rt pm 22,99
- Ra58 pm 1,37
- Rz58 pm 8,24
- Rp58 pm 5,29
Rv58 pm 2,95
L Rg58 pm 1,81
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~RSm mm 0,1638
~Rc pm 4,54
—Rsk58 1,107
—Rku58 4,001
—~RAQg58 0,108
~Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
—~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 56
Wit pm 10758,58
~Wab58 pm 2011,67
~Wz58 pm 288,82
—~Wp58 pm 101,65
~Wv58 pm 187,17
~Wqg58 pm 2015,62
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
- Wsk58 0,161
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC S L S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Wku58 1,070
- WAG58 0,362
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
- Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
Rk pm 3,79
~Rpk pm 2,88
- Rvk pm 2,31
~Mr1 % 16,134
~Mr2 % 88,614
- Rpk* pm 9,39
- Rvk* pm 10,30
~A1 pm?mm 232,0597
—A2 um?mm 131,6464
- RzISO pm 22,99
D 283
L\q pm 97,65
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
-\a pm 103,64
—Aa 0,08
-Aq 0,12
~LR 1,01
~L0 mm 46,706
. PS instru Kul SS 75%
N\ LF1 pm 150,5
- N\ LF2 pm 150,5
“m/M Roughness PS instru kul SS 75%
~Pt pm 11336,21
~Pa pm 2095,71
~Pz pm 11336,21
_Pp pm 2711,23
~Pv pm 8624,99
-Pq pm 2602,29
~PSm mm 0,0000
- Pc pm 0,00
- Psk -1,213
—Pku 3,880
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~PAq 0,515
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
—~PPc /em 0
~Rt pm 57,92
—Rab8 pm 1,45
—Rz58 pm 8,50
—~Rp58 pm 5,34
~Rv58 pm 3,16
~Rq58 pm 1,92
~RSm mm 0,1644
~Rc pm 4,48
—Rsk58 0,935
—Rku58 3,530
—~RAQg58 0,111
~Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
- C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 57
Wit pm 10922,60
—~Wa58 pm 2043,71
~Wz58 pm 293,85
—~Wp58 pm 90,05
~Wv58 pm 203,79
~Wqg58 pm 2047,59
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—Wsk58 0,161
~Wku58 1,069
—~WAQ58 0,368
—~Wmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
~C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
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SLS

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~Rk pum 4,04
~Rpk pm 3,72
~Rvk pm 3,47
~Mr1 % 12,908
~Mr2 % 89,096
- Rpk* pm 33,51
~Rvk* pm 22,06
~A1 pm?mm 239,9868
—A2 pm?mm 189,1324
~RzISO pm 57,92
~D 281
-Aq pm 101,69
-Aa pm 108,18
—Aa 0,08
-Ag 0,12
~LR 1,01
~L0 mm 46,714
N|SS instru kul SS 25%
7\ LF1 pm 80,3
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
Pf‘\ LF2 pm 80,3
Lm\/"\, Roughness SS instru kull SS 25%
~Pt pm 10028,89
—Pa pm 1997,78
Pz pm 10028,89
~Pp pm 2856,72
~Pv pm 7172,17
~Pq pm 2323,73
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
—Psk -0,451
~Pku 2,419
-PAq 0,530
—Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
—C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
~Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
—~PPc /em 0
“Rt pm 25,67
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—Rab8 pm 1,44
—~Rz58 pm 6,82
~Rp58 pm 3,48
~Rv58 pm 3,33
~Rq58 pm 1,74
~RSm mm 0,2055
~Rc pm 5,15
—Rsk58 0,332
—Rku58 2,386
—~RAqg58 0,094
—Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
~C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /cm 44
Wit pm 9191,60
—~Wab58 pm 1942,04
~Wz58 pm 270,74
- Wp58 pm 421,65
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC S L S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
- \Wv58 pm -150,90
~Wqg58 pm 1946,45
~WSm mm 0,0000
~We pm 0,00
—~Wsk58 0,185
~Wku58 1,068
- WAG58 0,339
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
—Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
Rk pm 2,82
- Rpk pm 4,02
- Rvk pm 2,91
~Mr1 % 11,703
~Mr2 % 78,222
- Rpk* pm 14,36
L Rvk* pm 9,52
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

~A1
~A2
~RzISO
-D

~Aq
—Aa
~Aa
~Aq

~LR

~-L0

S8 instru kul SS 50%
=\ LF1
L N\ LF2

“m/M Roughness SS instru kul SS 50%
Pt
—Pa
~Pz

_Pp

~Pv

Nom

Unité
pm?mm
pm?mm

um

pm

pm

mm

pm

um

pm
pm
pm
pm

pm

Valeur
235,0101
316,9147
25,67
225
91,72
123,45
0,07
0,12
1,01

46,707

77,3

77,3

10150,68
2023,78
10150,68
2887,28

7263,40
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard W812RC S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Pqg um 2354,61
~PSm mm 0,0000
~Pc um 0,00
~Psk -0,458
—Pku 2,422
- PAq 0,536
~Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
- C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc lecm 0
Rt pm 22,97
—Rab8 um 1,43
- Rz58 pm 6,68
- Rp58 pm 341
- Rv58 pm 3,27
~Rg58 pm 1,69
~RSm mm 0,1855
“Rc um 4,31
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—Rsk58 0,406
—Rku58 2,268
~RAQ58 0,103
—Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc fem 47
Wit pm 9307,13
—~Wab58 pm 1966,42
~Wz58 pm 274,64
~Wp58 pm 426,30
~Wv58 pm -151,66
~Wqg58 pm 1970,89
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—~Wsk58 0,193
~Wku58 1,068
-WAQ58 0,344
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC S L S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
—Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
Rk pm 2,99
- Rpk pm 3,43
- Rvk pm 3,00
~Mr1 % 11,617
~Mr2 % 80,046
~Rpk* um 12,07
- Rvk* pm 8,33
~A1 pm?mm 198,9534
~A2 pm?mm 299,0024
~RzISO um 22,97
~D 248
-Aq pm 87,92
-Aa pm 112,74
—Aa 0,08
17/09/2020 10:30 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 36/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
|—Aq 0,12
|»LR 1,01
|—LO mm 46,717
. |SS instru kul SS 75%
N\ LF pm 104,3
N\ LF2 pm 104,3
“m/M Roughness SS instru kul SS 75%
~Pt pm 10288,76
_Pa pm 2045,74
~Pz pm 10288,76
-Pp pm 2915,41
~Pv pm 7373,35
_Pq pm 2381,62
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
—Psk -0,469
- Pku 2,437
-PAq 0,544
L Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc /em 0
~Rt pm 27,12
—Rab8 pm 1,36
—~Rz58 pm 6,37
—~Rp58 pm 3,40
~Rv58 pm 2,97
~Rq58 pm 1,62
~RSm mm 0,1890
~Rc pm 4.41
—Rsk58 0,467
—Rku58 2,347
~RAqg58 0,098
~Rmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
“Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~RPc fem 45
Wit pm 9428,13
~Wab58 pm 1987,04
~Wz58 pm 278,02
—~Wp58 pm 427,15
~Wv58 pm -149,13
~Wqg58 pm 1991,57
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—~Wsk58 0,196
~Wku58 1,068
~WAQ58 0,348
—~Wmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
—~WPc lcm 0
Rk pm 2,76
~Rpk pm 3,32
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

SLS

Steen Laser Survey

Probe 20um radius for c...

~Rvk
~Mr1
—~Mr2
~Rpk*
~Rvk*
~A1
~A2
~RzISO
~D
~Aq
~Aa
—Aa
~Aq

~LR

~-L0

A TE instru kul SS 75%
N\ LF1
L/ N\ LF2

A TE instru kul SS 50%

Nom

Unité

pm

%

%

pm

pm

pm?mm

pm?mm

pm

pm

pm

mm

pm

pm

Valeur
2,74
12,817
79,093
16,36
8,39
212,4857
286,3203
27,12
245
85,68
111,34
0,08
0,12
1,01

46,708

92,2

92,2
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard WS812RC
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
HEN LR pm 124,4
LN LF2 um 124.4
A TE instru kul SS 25%
H N LF1 Hm 97,4
LN LF2 um 97,4
AULE instru kul SS 25%
HEN LF1 pm 123,7
LN LF2 pm 123,7
A ILE instru kul SS 50%
HEN LR pm 138,3
LN LF2 pm 138,3
AULE instru kul SS 75%
HEN LR pm 105,7
L\ LF2 pm 105,7
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